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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt ,Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowosci Biate —
pierwszy etap”

Lokalizacja:
Miejscowos¢ Biate,
Nr. dziatki ewid. 104 obreb 0007 Biate,

gmina Gostynin , powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, po zmianach wprowadzonych Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. p zmianie
Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

Projektant:

mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno drogowej
MAZ/0202/PBD/17
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /17/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3 14cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Markowi Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej /’mg
B i €20 g

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Marek Krawczyk
ul. Wolczynska 39
09-540 Sanniki
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G5T-K3I-G3P *

Pan MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0211/06

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy — pierwszego etapu
drogi gminnej w miejscowosci Biate

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000
1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego opracowania

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest pierwszy etap przebudowy drogi w miejscowosci Biate. Droga ta
jest drogg lokalng (klasy L) o numerze 140202W. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
wojewddztwie mazowieckim, powiecie gostyninskim, gminie Gostynin, na terenie miejscowosci Biate,
na dziatkach zgodnie z obszarem zaznaczonym na zatgczniku graficznym.

Przedmiotowa droga na rozpatrywanym odcinku stanowi obiekt budowlany o nawierzchni z
kruszywa tamanego na podbudowie z kruszywa tamanego. Szerokos$¢ istniejgcej jezdni jest
nieregularna, waha sie od ok. 3,0m do ok. 4,0m. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym,
materiaty budowlane, z ktérych zostata wykonana, ulegty odksztatceniom i degradacji.

Wody deszczowe w rejonie drogi wnikajg w podtoze ziemne pasa drogowego.

Tereny przylegte do pasa drogowego to w wiekszosci dziatki prywatne.

W strefie drogi objetej opracowaniem brak jest pionowego i poziomego oznakowania -
organizujgcego ruch kotowy i pieszy w rejonie opracowania.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujaca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;
sie¢ elektroenergetyczna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem wykonanie pierwszego etapu
przebudowy drogi gminnej na odcinku o dtugosci 290,12m. Nawierzchnie odcinka nalezy wykona¢
jako asfaltowg. Pierwszy etap przebudowy ma charakter tymczasowy, ma za zadanie poprawienie
warunkow ruchu na drodze do czasu wykonania przebudowy drogi do wiekszej szerokosci i
mocniejszej konstrukcji. W drugim etapie zostanie wydzielony pas drogowy o szerokosci 15m, oraz
zostanie wykonana jezdnia o szerokosci 6m.

e dla drogi o istniejgcej dotqd nawierzchni mineralnej- wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
e dla poboczy - wykonanie nawierzchni z klinca.

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi o kategorii ruchu KR1

i nawierzchni podatnej.

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody opadowej poprzez spadki
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poprzeczne i podtuzne elementdow na pobocza i tereny zielone pasa drogowego, gdzie beda
wchtaniane przez grunt w obrebie pasa drogowego. Planowane przedsiewziecie w zaden sposéb nie
wptynie na stosunki wodne.

Powyzsze rozwigzania zgodne sg z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz
wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w srodowisku naturalnym a w rejonie robot nie
ma obiektéw zabytkowych i podlegajacych ochronie. Ponadto, inwestycja w zaden sposdb nie narusza
przepiséw odnoszacych sie do Gostyninsko-Witoctawskiego Parku Krajobrazowego, o numerze
referencyjnym Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody: PL.ZIPOP.1393.PK.138.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren pierwszego etapu przebudowy drogi gminnej na catym odcinku
wpisuje sie w przebieg istniejgcego pasa drogowego.

Projektowany pierwszy etap przebudowy drogi wpisana jest réwniez komunikacyjnie w
istniejgcy w jej rejonie uktad ciggdw drogowych.

Przebieg trasy komunikacyjnej w powigzaniu z istniejgcym w jej sgsiedztwie uktadem
drogowym i przyjetym rozwigzaniem - podano na planie sytuacyjnym niniejszego opracowania
projektu drogowego.

5. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Przedmiotowa droga gminna objeta opracowaniem pierwszego etapu przebudowy
przewidziana zostata w odniesieniu do pasa drogowego i niwelety podfuznej terenu oraz istniejgcej
drogi w obrebie opracowania. Przekroje poprzeczne przewidziano jako daszkowe.

Trase poprowadzono gtéwnie na odcinkach prostoliniowych - co uwidoczniono w czesci
graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkdéw. tuki przewidziano w
odniesieniu do istniejgcych tukow oraz psa drogowego o wartosciach promieni wewnetrznych tukow
dostosowanych do klasy drogi i sytuacji w terenie.

Niwelete podtuzng ulicy przewidziano w spadkach odpowiadajgcych spadkom istniejgcego
terenu, nawigzujgc do mozliwosci zjazdu do posesji - oraz terenu, dgzgc do stworzenia wtasciwych
warunkow odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu otaczajgcego.

Przekréj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogdéw normatywnych i ustalen
roboczych z Inwestorem. Przebudowywana w pierwszym etapie droga na catej dtugosci ma szerokosc
jezdni rowng 3,5m.

Spadki poprzeczne nawierzchni drogi przewidziano o wartosci 2%, droge projektuje sie o
spadkach daszkowych. Spadki poboczy projektuje sie o wartosci 6% skierowane przeciwnie do jezdni.
Jesli jest to wymuszone sytuacjg w terenie, spadki te mozna dostosowac do zastanej sytuacji, jednakze
muszg one odpowiada¢ warunkom technicznym.

Wykonanie drogi i poboczy nalezy poprzedzi¢ odpowiednimi rozbiorkami, korytowaniem i
zageszczeniem podtoza.

6. NAWIERZCHNIA DROGI




Zgodnie z ustaleniami dotyczgcymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z Inwestorem —
na drodze odbywat sie bedzie ruch lekki, zwigzany gtownie z dojazdem do posesji.

Zaprojektowano nawierzchnie drogi jako nawierzchnie z betonu asfaltowego:
e warstwa $cieralna nawierzchni - grubosci 6cm z betonu asfaltowego AC16S wg PN-EN 13108-
21;
e warstwa podbudowy - grubosci 10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/63mm.

W przypadku stwierdzenia dobrego stanu podbudowy istniejacej jezdni, po odpowiednim jej
0Czyszczeniu i zageszczeniu, mozna jg pozostawi¢ i wykonaé na niej projektowane warstwy
konstrukcji.

7. POBOCZA.

Zaprojektowano nawierzchnie poboczy jako nawierzchnie z klinca:
e warstwa nawierzchni - grubosci 14cm z klinca fakcji 5/20mm;

Pobocza nalezy wykonac jako stabilizowane. Przewidywane roboty drogowe w strefie poboczy
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich oczyszczenia, Scieciem miejsc zawyzonych i zasypaniem zagtebien,
wyrownujac (plantujgc) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywozac
nadmiar Scinki na odktad. Pobocza nalezy wykona¢ jako obustronne o szerokosciach dostosowanych
do podanych na planie sytuacyjnym.

8. ODWODNIENIE.

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody opadowej poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne elementdow na pobocza i tereny zielone pasa drogowego, gdzie beda
wchtaniane przez grunt w obrebie pasa drogowego. Planowane przedsiewziecie w zaden sposdb nie
wptynie na stosunki wodne.

9. ZIELEN.

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci trawnikow. Teren
przeznaczony do zaktadania trawnikow nalezy oczyscié z resztek budowlanych, chwastow i innych
zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykonac siewem, jako trawniki tgkowe. Dobdr mieszanki traw zostawia
sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez inwestora.
W trakcie robét nie przewiduje sie wycinki drzew.

W trakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie zabezpieczyé istniejgce drzewa przed
bezposrednimi  uszkodzeniami (otarciami kory, potamaniem gatezi itp.), spowodowanymi

dziataniem sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci drzew nalezy wykonac
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recznie zachowujac szczegdlng ostroznosc, aby nie uszkodzi¢ ich systemow korzeniowych.

10. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA,.

Na terenie planowanej inwestycji istnieje infrastruktura sieci podziemnych, jednak nie koliduje
ona z projektowang inwestycjg. W przypadku prowadzenia robdt w poblizu istniejgcych przewoddéw
podziemnych nalezy zabezpieczy¢ je zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela sieci. Wysokos$¢
skrajni jezdni i potozenie wzgledem niej napowietrznych linii energetycznych nie ulegng zmianie.

11. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy.

Ruch samochodoéw sprowadzac sie bedzie do pojazddw osobowych, dostawczych,
sporadycznie ciezarowych, autobusow oraz ciggnikdw i maszyn.

Ruch pieszy odbywat bedzie sie po projektowanych poboczach.

Dla takiego wtasnie obcigzenia ruchem przewidziano nawierzchnie drogi.

12.  STAN TERENOWO - PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa drogowego - nie
powodujgc tym samym potrzeby zajmowania terendw nie bedgcych witasnoscig Inwestora - i
dokonywania ich wykupu.

Roboty budowlane drogowe przebudowy drogi realizowane bedg na dziatce stanowigcej
wtasnosc inwestora.

13. NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIALYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robét ziemnych —
przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng, ktéra poda wysokosc
repera sieci panstwowej, do ktorego nalezy dowigza¢ przewidywane poziomy. Przewidywane
wysokosci nalezy powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na srodowisko jak réwniez nie pogorszy jego
waloréw krajobrazowych i ekologicznych.

14.  UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robdét ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak
rowniez w celu wtasciwego wykonania robét drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.
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Wszelkie rdznice stanu istniejgcego od przewidywanego nalezy bezposrednio korygowacé w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robdt — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo odbioru
technicznego i geodezyjnego.

Nalezy Scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z
wiasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji techniczne;j.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposdb podany w uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robodt
drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym
instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Niniejszy projekt techniczny spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw i warunkow
technicznych.

OPRACOWA¢L

11
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WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI
Beton asfaltowy AC16S

gr. 6cm

WARSTWA PODBUDOWY
Kruszywo tamane stab. mechanicznie
frakcji 0/63mm

gr. 10cm

NAWIERZCHNIA
Kliniec 5/20mm

gr. 14cm

Pobocze Jezdnia Pobocze
75 350 75 -
ielef
=2% M 2%\ H40.00 i=6%~ 1450

Uwagal!
- wymiary na rysunku podano w [cmy];
- przedstawiony na rysunku przekroj przedstawia
rozwigzanie dla szerokosci poboczy po obu stronach
wynoszgcych 75cm. Rozwigzanie to nalezy
dostosowac do innych szerokosci przedstawionych na
Planie sytuacyjnym - rysunku D-1 z zachowaniem
warstw konstrukcyjnych i spadkow;
- w przypadku stwierdzenia dobrego stanu
podbudowy istniejgcej jezni, po odpowiednim jej
oczyszczeniu i zageszczeniu, mozna jg pozostawic i
wykonac na niej projektowane projektowane warstwy
konstrukgji.

www.intecplan.com.pl

Przebudowa drogi gminnej na terenie

Temat: o R
miejscowosci Biate - | etap

Inwestor: | Wéjt Gminy Gostynin
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

Projektant: | mgr inz. Marek Krawczyk

W specj. inzynieryjno- drogowej

MAZ/0202/PBD/17
Branza: drogowa

Miejscowos¢: Biate N
Lokalizacia:| Nr dziatki: 104 rrys.
Okalizacja Obreb: 0007 Biate D-2
Nazwa

rysunku: | Przekroj konstrukcyjny drogi

data: format rys. skala rys. nr strony

IV.2018r. | A4 1:25 | e




[s)
8 —
@)
O 0
. C
RELN o
O
- C L
y=100 8200+ a o
F C
I _\c
81.00—F— a
x=1000 S Y o
+ o
, 8000 N ] — g
POZIOM POROWNAWCZYE  © 5
= O
/79.00 m.n.p.m 7900 T 3 %
o . O oa D quiQuieiTp gl W0 - < m Ul M| P~ O
RZEDNE NIWELETY a ¥ = al B 8 caggd 9 Y g qoo @ L) Ly L) 1| 1| 1 N
o o o ol o o oddd g g9 g gJol a oalealion Q| M o)
JEZDNI 0 5% O ®| ®™ o™ oo o o A ~NNN N NN N N~ S|~ M~
i L=2468 L=3.72_£-0.001 C0.008] =1q 55785 - L=2271 =g '
POCHYLENIE PODLUZNE L=64.66 0.003 e —— Lo8e _\_—e \égmg L%:‘s:’ \nglfw B ——L=3686 k-ggo; | =9pg-"2023 FLOOO03 | ., |.=16.79 £0008
=18.94 £=1000 w=0.024 R=g0d -R=1500 =15
[ LUKI PIONOWE L=9.99 »_ w=0 w=0.008 w=0.012 w=0.006 w=0.008
=23 F-0013 .013
ol o () o o ol o o o () o o o
RZEDNE TERENU ol o o o o ol o o o o)) o)) on) )
| (o8] @ (08)] e8] e8] @ N~ I~ I~ I~ I~
uk
L=1762
PROSTE I LUKI POZIOME Odcinek prosty |_=25.4:~|\L_L;;00/0dohek prosty |_=21,E|{2=250'UU Odcinek prosty L=74.42 L_u40 Odcinek prosty L=124.44
R=250.00 R=250.00
o N Ol oOfud] ofw o9 od foe & Ws)[=IN NSO QU]
g gl 8 < 8 < oy S| @M o @ o =I5 ©ndeINGPe o of D = -
ODLEGLOSC S|~ | NN <l >~ w|lo o DB @ ol 2| [Quay LW ST N SR 0
U™ <t MM WD w M
al ™ o« wio| N ol ol S o Yel JIFY VWL 9 9P adladlql alal & au
16568 /
KM I HEKTOMETRY 0 1 2
www.intecplan.com.pl
Temat: Przebudowa drogi gminnej na terenie
LEGENDA " | miejscowosci Biate - | etap
Inwestor: [ Wéjt Gminy Gostynin
____ RZEDNA NIWELETY ISTNIEJACEJ JEZDNI ul. Rynek 26
_____ RZEDNA NIWELETY PROJEKTOWANEJ JEZDNI 09-500 Gostynin
___ RZEDNA NIWELETY ISTNIEJACEJ JEZDNI -
POZA OBSZAREM OPRACOWANIA Projektant: [ mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno- drogowej
MAZ/0202/PBD/17
Branza: drogowa
Miejscowos¢: Biate N
i ~ia.] Nr dziatki: 104 rrys.
Lokalizacja: Obreb: 0007 Biate D-3
Nazwa . .
rysunku; NlWeleta dI’Ogl
data: format rys. skala rys. nr strony
IV. 2018r. A3 1:100/1:1000 | ceeeereeeeees




ANtONINOW

— Zakres opracowania

Biale

LEGENDA:

f Wolewodztwo mazowlegkle
g GMING e RN

- = ~
/ Obiekt .. oAl

*RAVEs sk Ul PR RR bRl s 0BOOS

]

~_ _ Skalg .l lO0C

.15 CEELERL AL T T P Y Ty 10

=
7
llIlIl
~
s
..lll.l.

%3&&/

|

Proj. jezdnia o nawierzchni
z betonu asfaltowego

womﬂw&nwb e zgodnose ninieiszej kopii z reeciy hrm._unmwt
PASIWIW2E0 cazibi ges.i)y 200 | katografic, degd~
b gesoc, e g LA -

ICQ.M.PD v_‘GF;rwNn._r Y o

Nagwa
Pl

Identyr: -
materaty

Data wyko- .

Jmig, pzwislo | e iy

e .ITII'.HI

oaw.ww#ﬁﬁwnaﬂ e
lomen | >~

Istn. jezdnia o nawierzchni

nieutwardzonej

Proj. pobocze utwardzone

kw Vi

:
2
8
PP
285
A

)IN
<48 5C
Sias
o
D3

www.intecplan.com.pl

>
. £
7 o
2
= 2
— o
@ p | —
2 =0 c
@
I
a
b
o p
P L
iy jel
T a
c @ x =
S P 213
£ : SHHE
P B = &
g8l £ < g =
sZ|E.5 |$% 2 2| B |s|E
© 9 W.GW. S o @ =
3808 |z Exa | 2 &
o= Sx§ 255 REE=HLN W. % | b
B 1O BT =8 a |9 "o n
28|z 8 |FEE Sl8s8 | @ |E %
23 £E£8 8% o c o | &
i i ] o9 an o = (o2
v Y IEg | BET olgsz| © |7 IR
o E @SOS E=z3S T |EE0 o
5 &
g |8 £ wl 2 g |= |8
b g © a o + | g
= ] hvi N ) Wm o !
(Y W c © N2 o =
= 2 f3) Il & © =
c fud = [e] 2 &
= a I 9




0

I weio

1 ocemzee ‘drmy b

AOTAM L2 e

- AIRUQIBW

~

oot fnuszax

Sip

-~

-

/
/g
/% )
o &
Itf. : BB E
¥ el e ‘2 A"
i - -
i f o 5§:.
7% ks
Bl K
w~ (U0
O N
o 00
kO
ne
&3
o
ne T
les| 2
lt. A o
S o]
R =
pice "
(6 5 =
"_'E' o
pr B2 B
BN 6
’g":; @
%2 £
o1 =
HI-
(Y a
575 8
e B =
o TR AT
o 0
ol
/ =8
| 3
/ =
&
/ =
/ &
]
Eae)
B
T
PN
-h_\.—-\

~

g L]
T PeqQ0
BUIWED

8joM

ZRW ONIZpOM

X

AR

~

T

VoY mMN

OO0V f

~
-
FRTARFT ST TARARR AN SRR A SRR TR R TAATAS

-~

apibemo

CROLNATRIAQARIRANGATEDIA R R TARAG BTG 0

LTI ERITILL

]

\
ew KRB lriufods a1u sorumin

niuszpéziodzor m JoAuo[sanio 1

Antonindw

Biale
Zakres opracowania

LEGENDA:

Proj. jezdnia o nawierzchni
z betonu asfaltowego

Istn. jezdnia o nawierzchni
nieutwardzonej

Proj. pobocze utwardzone

Kolizja z istniejgcym
zadrzewieniem

( ..
LLL [Liomo fov?h’&”w@ :
16 O, 2o/8
FAKEAD KOMUNALNY
w SOLCU Sp. 7 0.0,
09-500 GOSTYNIN
tel; 024 235 36 91
NIP: 971-069-73-92

?auhewh@,ﬁrwv

www.intecplan.com.pl

Przebudowie drogi gminnej na terenie

Temat: o i
miejscowosci Biate

Inwestor: | Gmina Gostynin
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

Projektant: | mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inéynieryjno- drogowe]
MAZ/0202/PBD/17

Branza: drogowa

Miejscowosc: Biate
Nr dziatki: 104 Nr rys.

L izacja:
okalizacja Obreb: 0007 D-1

fysunku: [Plan sytuacyjny

data: format rys. skala rys. nr strony

IV. 2018r, |297x 550mm |1:1000




@ Energa

T +48 24 368 80 00
F +48 24 368 82 02

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

opera tor
Od  Energa-Operator SA Oddzial w Plocku Do  IN-TEC-Plan Marek Krawczyk
Rejon Dystrybucji Kutno ul. Fabryczna 3,
Dziat Dokumentacji Energetycznej 09-540 Sanniki
T 24 368-84-39
Znak EOP-73MMD-001462-2018 Kutno, 28 maja 2018 roku
Dot.  Wydania warunkow technicznych na sposob

zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
elekiroenergetycznej.

Uzgodnienie nr 34/R4/2018

W nawigzaniu do zgtoszenia, ktére wptyngto w dniu 23-05-2018 roku do ENERGA-OPERATOR SA,
ustala sig nastgpujace warunki techniczne uzgodnienia skrzyzowania i zblizenia z istniejacq siecia
energetyczng ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku zasilang ze stacji S4-65 w zwigzku
z opracowywang dokumentacja, dotyczacg przebudowy drogi gminnej w m. Biate dz. nr 104 gm.
Gostynin:

1L

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg infrastruktura energetyczng (kablowa) prace
ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Kolidujace miejsca oraz
zblizenia winny byé wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystapieniem do robot
ziemnych.

W zakresie prac wystepujg zblizenia i skrzyzowania z linig napowietrzng nN 0,4kV oraz SN
15kV. W przypadku pracy z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w odlegloéci mniejszej niz 3m
od przewodow linii nN 0,4kV lub 5m od przewodow linii SN 15kV, prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, po
wczesnigjszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator SA Oddziat w Plocku — Dziat
Zarzadzania Eksploatacjg w Kutnie. W tym zakresie prace przy zblizeniu z istniejacq
infrastruktura elektroenergetyczng nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegolnosci  z  Instrukcjg  organizacji  bezpiecznej pracy przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych obowiazujaca na terenie dziatania Energa Operator SA.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej
niz:

3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

5 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV.

W zwiazku z tym, ze nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewskazanych lub
niezainwentaryzowanych na mapie urzadzen elektroenergetycznych (w tym obcych wiascicieli
sieci elekiroenergetycznej), nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia lub
wykluczenia posadowienia kabli elektroenergetycznych, a same prace prowadzic ze
szczegolng ostroznoscig, Kable niezidentyfikowane nalezy traktowa¢ jako czynne.

Przed planowanymi pracami nalezy ustali¢ harmonogram wytaczen linii energetycznych po
uprzednio pisemnym powiadomieniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Rejon Dystrybucji Kutno, Dziat Eksploatacji p. Janusz
Krupski tel. 24-368.8474. W pismie nalezy powotac sig¢ miedzy innymi na znak naszego pisma
tj. EOP-73MMD-001462-2018.

6. Naistniejacych kablach w migjscu skrzyzowan zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne
( w przypadku ich braku):
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
Oddzial w Plocku VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Wyszogrodzka 106, 08-400 Plock KRS 0000033455
coperator.plock@energa.pl nrkonta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi




< Energa

operator

10.
11

Uzgodni

- dlakabli nN - 0,4kV o ®110mm2 koloru niebieskiego z zachowaniem folii ostrzegaczej (kol.
niebieskiego) oraz zabezpieczy¢ obie koricowki rur przed zamuleniem.

ZachowaC szczegolng ostroznost przy wykonywaniu obrzezy kraweznikow betonowych
utwardzanej drogi, poboczy lub chodnikéw.

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na mozliwoéé
uszkodzenia istniejacych uziemiert stupéw. W przypadku uszkodzenia uziemienia nalezy
naprawi¢ uszkodzenie oraz wykona¢ pomiar kontrolny uziemien, przedkiadajac odpowiedni
protokot pomiaru. Szczegdlty naprawy i pomiaru uziemien nalezy uzgodnicé ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Piocku Dziat Zarzadzania Eksploatacjg przed przystgpieniem do
dalszych prac.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podlegajg odbiorowi
przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Rejon Dystrybucii
Kutno, Dziat Eksploatacji p. Zbigniew Wojtasiak tel. 24-368.81.60,

Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

Koszty napraw i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Energa-Operator SA
Oddziat w Ptocku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

enie traci wazno$¢ w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje prac w okresie 2 |at od daty niniejszego pisma.

2. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Integralng cze$¢ uzgodnienia stanowig zafaczniki mapowe z naniesiong infrastrukturg

elektroenergetyczna.

Przygotowal: Krzysztof Nowak

Zalgczniki:
2 egz. zalgcznika mapowego

Z powazaniem

1/'
Kierowglik _

J@resé W Stafiskl
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