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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-RM2-KVB-LO5 *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31,

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wamege kwalifikowanegoe certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r.

sygn. akt, MAZ/T131.7132/223/03

DECYZJA

Napodstawie art. 11 1art, 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 1. r 5 poz. 42, 2 péz. zm.), art, 12 ust.1-5
fust, art. 13 ust I pke 112, art. 14 ust. 1 pke. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst
1 Dz U. z 2000 . o7 106 poz. 1126 z péZ zm.) oraz §4ust. 2, § Sust. 3d 1 § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestzennej i Budownictwa z dnja 30 prudmia 1994 1 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w bndownictwie { DzU. Dz 1995 £, nr 8 poz. 38, z pbz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Tzby Ingynieréw Budownictwa stwierdza, 7e;

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony dnfa 21 kwietnix 1974 roku w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskai

UPRAWNIENIA BUDOWLARE
nr MAZ/G158/PWOK/03

do projektowania | kierewania robotami budswlanymi bez ograniczes
w specjalnodei konstrukeyjno-budewliane]

Niniejsze uprawnicnia stanowia réwniez podstawe do sprawdzanin prejektow
budowlamyeh w specjainosei konstrakeyjno-budowlane] oraz de projektowania
i kierowania robotami budewlanym: w specjalnofei  drogewe] 1 mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisip Kwalifikacyina Mazowieckie] Okregows [zby Inzyuleréw Budewnictwa na
podstawie protokeldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminy, uchwalg nr § 7 daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzite, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalcenis | prakiyke zawodowa koneca,
do uzyskania uprawnied budowlanych w wyzej wymieniongj specjalnodei | uzyskat pozytywny wynik epzunin
@ uprawnienia budowlane,
POUCZENIE: Od niniejsze} denyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie® Trbv
Inzvnieréw Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okeggowe] Komigji Kwalifikacyjnej Mazowieckie]
Cikrggowe] lzuy Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej durgezenia

Przewodniizacy
Okre‘g’gﬁ ;
Kwaliflkacyjne]

Priewodricrey
Mazowieckie] Okregowe; Lzby
InZypierds? Byrdownictwa

A s O Ry

mgr ind. Wieslaw Olechnowicr




uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmuja:

I'w specjalnosci drogowe;j: ,

1/ projektowanie drég wewnetrznych, drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog
zbiorczych (Z), drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju  statkdw
powietrznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbisrki wyzej wymienionych obiektdw
budowlanych oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej  lub  trawiastej
przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

IT w specjalno$ci mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow,
estakad i kiadek o rozpigtosci przesta do 20 m, budowy mostéw skladanych wedtug
stosownych instrukcji, budowy rusztowan i kiadek roboczych oraz projektowanie rozbidrki
wyzej wymienionych obiektéw budowlanych nie wymagajacej uwzgledniania wplywow
eksploatacji gbrniczej,

2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

Oty ujy

L. Pan Tomas.: Reszhowsl:i

0%-300 Gestynin L1, Czapskicyo 27a
2.Giowny Inspekior Nadzosu Budowlanego
J.an




OPIS TECHNICZNY

Robét budowlanych polegajgcych na dociepleniu (termomodernizacji) budynku Zespotu
Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Biatotarsku wraz z wymiang (modernizacja) instalacji
wewnetrznych centralnego ogrzewania oraz wewnetrznej instalacji energetycznej w
zakresie wymiany oswietlenia, na dziatce nr ewid. 47/4, 48/1, 48/2.

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:
* pomiary wysokosciowe z inwentaryzacjg wtasng w terenie;
e ogodlne specyfikacje techniczne;
* normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w obreb ewidencyjny Biatotarsk, gmina
Gostynin, dziatki nr ewid. 47/4, 48/1, 48/2.

Na terenie dziatek zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem, uzbrojenie terenu,
utwardzenie.

3. Przedmiot opracowania — rodzaj robot

Przedmiotem opracowania jest projekt robét budowlanych polegajgcych na dociepleniu
(termomodernizacji) budynku Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Biatotarsku
wraz z wymiang (modernizacjg) instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania oraz
wewnetrznej instalacji energetycznej w zakresie wymiany oswietlenia, na dziatce nr
ewid. 47/4, 48/1, 48/2.

4. Cel inwestycji

Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa parametréw technicznych, charakterystyki
energetycznej, walorow wizualno-uzytkowych istniejgcego budynku oraz dostosowanie
go parametréw do obowigzujgcych norm i przepiséw.

5. Program uzytkowy budynku — ocena pod katem termomodernizacji.
5.1. Opis stanu istniejacego

Budynek szkoty zostat poddany rozbudowie w latach 90-tych XX wieku. Budynek posiada



w czesci trzy kondygnacje nadziemne plus piwnica i poddasze nieuzytkowe, w czesci
dwie kondygnacje nadziemne i w pozostatej czesci jedng kondygnacje nadziemna z
piwnica.

Przedmiotowy budynek szkoty jest wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty
zelbetowe, sciany zewnetrzne murowane w uktadzie warstwowym o warstwie nosnej z
cegly petnej lub pustaka ,max.” na zaprawie cementowo-wapiennej i warstwie
ocieplajacej z gazobetonu, z filarkami zelbetowymi miedzyokiennymi. Sciany
wewnetrzne murowane, stropy zelbetowe, schody zelbetowe, dach mansardowy o
konstrukcji drewnianej pokryty blachg, docieplony wetng mineralna.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne wykonano jako cementowo-wapienne.

Budynek jest wyposazony w instalacje energetyczng, telefoniczng, wodociggows,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania.

Wysokos¢ budynku 15,19 m.

5.2. Wnioski z oceny stanu istniejgcego — zakres robot

Budynek jest w dobrym stanie technicznym pozwalajgcym na wykonanie projektowane;j
inwestycji obejmujacej :

— Sciany zewnetrzne do poziomu cokotu nalezy dociepli¢ styropianem gr. 10 cm lub
materiatem rédwnowainym o wspoétczynniku przewodzenia ciepta min.
A=0,031W/mK.

— Docieplenie wykonaé¢ metoda lekko-mokra.

— Przed wykonaniem docieplenia nalezy wykona¢ oczyszczenia powierzchni $cian
zewnetrznych, zbicia uszkodzonych tynkéw, ich uzupetnienia oraz zagruntowania.

— Z uwagi na mansardowg konstrukcje dachu konieczne bedzie zdjecie poszycia
dachu wraz z podbitka w celu wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych
poddasza.

— Warstwe wykoniczeniowg zewnetrznych $cian nosnych stanowi¢ bedg tynki
mineralne cienkowarstwowe - kolorystyka wg. projektu kolorystyki.

— Sciany fundamentowe i $ciany piwnic przewiduje sie do docieplenia styropianem
ekstrudowanym gr. 10 cm z zastosowaniem folii kubetkowej od zewnatrz.

— Istniejgce ocieplenie styropianem gr. 5 cm na czesci budynku (na S$cianie
szczytowej od strony potudniowo-zachodniej) nalezy zdemontowac.

— Obrdbki blacharskie okienne nalezy wymieni¢ na obrébki blacharskie z blachy
powlekanej gr. 0,75mm.

— Strop nad nieogrzewanym poddaszem nalezy dociepli¢ wetng mineralng gr. 15 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A= 0,036W/mK wraz z wykonaniem
deskowania. Konieczne bedzie zdemontowanie czesci poszycia z blacho -
dachowki. Istniejgca warstwa ocieplenia z wetny do pozostawienia.

— Stropodach facznika nalezy dociepli¢ wetng mineralng o gr. 15 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A= 0,036W/mK. Konieczne bedzie
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zdemontowanie czesci poszycia z blacho-dachéwki. Istniejgca warstwa ocieplenia
z wetny do pozostawienia.

Konieczna jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowa. Stolarka okienna
drewniana na PCV z nawiewnikami, stolarka drzwiowa stalowa, drewniana i
aluminiowa na aluminiowa.

Konieczna jest wymiana instalacji c.0., modernizacja instalacji c.w.u. z wymiang
zasobnika na cieptg wode oraz wymiana istniejgcego kotta olejowego na kociof
olejowy niskotemperaturowy z zamknieta komorg spalania i palnikiem
modutowym.

Konieczna jest wymiana Zrédet Swiatta na energooszczedne wraz z wymiang
opraw oswietleniowych i montazem halogendw.

Rury spustowe stalowe nalezy wymienié na rury PCV, rury spustowe nalezy
przetozy¢ z zamocowaniem na nowg warstwe docieplenia.

Nalezy dokonaé oczyszczenia rynien dachowych.

Na schodach wejsciowych i podestach nalezy wymienié istniejgce nawierzchnie
na ptytki gresowe antyposlizgowe z zastosowaniem cokotu oraz dokonaé
malowania balustrad.

Istniejgce tereny utwardzone oraz opaske zlokalizowane wokét budynku nalezy
zdemontowaé w celu wykonania docieplenia i odtworzy¢ po jego wykonaniu w
technologii z uzyciem kostki betonowe;.

Istniejgce kominy murowane wystajgce ponad pota¢ dachu nalezy obtozy¢
warstwg styropianu gr. 2 cm z zastosowaniem metody lekkiej-mokrej oraz
wykona¢ szpachlowanie czapek kominowych kominach.

Kratki wentylacyjne w elewacjach nalezy wymieni¢ na nowe.

Oswietlenie zewnetrzne zlokalizowane na budynku wraz z kamerami i
monitoringiem oraz anteny nalezy przetozy¢ na warstwe docieplenia.

Istniejgce ostony grzejnikowe w pomieszczeniach dostosowa¢ do nowych
grzejnikéw.

Zwody pionowe istniejacej instalacji odgromowej nalezy wymieni¢ na kryte pod
dociepleniem.

Nalezy wykona¢ po dociepleniu nowe obrébki blacharskie ogniomurdw.

Sposéb wykonania robot

trakcie prowadzenia robdét budowlanych nalezy zachowac¢ niezbedne srodki

ostroznosci w celu zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.



Catosé robdt powinni wykonywac wyspecjalizowani pracownicy pod nadzorem osdéb
posiadajgcych stosowne uprawnienia w danej specjalnosci.

Wszystkie elementy, materiaty beda zagospodarowane i zutylizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej przez uprawniony
podmiot.

Roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robot bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

Roboty bedag wykonywane przez podmiot wytoniony w postepowaniu przetargowym
przez Inwestora.

Osoby wykonujace roboty bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po robodt zostanie uporzadkowany. W wyniku robdét nie powstang odpady
niebezpieczne.

Odpady z terenu robét zostang wywiezione na wysypisko Smieci. Wszystkie pozostatosci
z budowy beda w odpowiedni sposdb zagospodarowane.

Teren robot bedzie wygrodzony tasma ostrzegawcza.

Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Pozostate parametry techniczne i uzytkowe budynku pozostajg bez zmian.

Z uwagi na to, ze budynek objety opracowaniem petni funkcje Szkoty Podstawowej i
Gimnazjum, na czas prowadzenia robdét nalezy wydzieli¢ strefy bezpieczne a miejsce
robot oznakowaé i wygrodzi¢. Teren robét na czas ich prowadzenia nalezy wytgczy¢ z
mozliwosci korzystania przez osoby postronne.

Planowane roboty wykonane i zabezpieczone na czas wykonywania nie spowoduja:

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

pogorszenie stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw;

pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

wprowadzenie, utrwalenie badz zwiekszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw
sgsiednich.

Planowane roboty bedg prowadzone z terenu dziatki inwestora, bez koniecznosci wejscia
na teren dziatki sgsiedniej. Roboty beda czesciowo wykonywane z poziomu terenu a
czesciowo — docieplenie $cian przy pomocy rusztowan systemowych ustawionych wokét
budynku. W trakcie prowadzenia robét budynek bedzie uzytkowany. Roboty zewnetrzne



nie bedg kolidowaty z uzytkowaniem budynku, natomiast wymiana instalacji
wewnetrznych w poszczegdlnych pomieszczeniach w budynku bedzie prowadzony
etapowo — kazde pomieszczenie na czas wykonywania robét nalezy wytgczyé czasowo z
uzytkowania. Wejscia i przejscia do budynku nalezy witasciwie zabezpieczyé poprzez
wykonanie odpowiednich zadaszen i zabezpieczenn i oznaczen oraz wydzielenie stref
bezpieczenstwa.

7. Oddziatywanie obiektu na otoczenie

Projektowane docieplenie i budynek nie wptynie ujemnie na istniejgce budynki i dziatki
sgsiednie i nie spowoduje zmiany uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedg posiada¢ atesty i S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Interesy oséb trzecich nie bedg naruszone.

8. Ochrona cieplna budynku

Zatozenia przyjete do obliczen ochrony cieplnej budynku:
e temperatura zewnetrzna —(-20°C)
e temperatura dla pomieszczen —(20°C)
* temperatura dla pomieszczen sanitariatow — (24°C)
Wartos¢ wspodtczynnika przenikania ciepta przez przegrody po termomodernizacji:

e $ciany zewnetrzne - do 0,25 W/m?K
« dach - do 0,20 W/m’K
e stolarka okienna - do 0,9 W/m?K
e stolarka drzwiowa - do 1,3 W/m’K

9. Szczegétowy opis projektowanych elementéw
9.1. Sciany zewnetrzne

Zaprojektowano docieplenie istniejgcych scian zewnetrznych oraz $cian
fundamentowych ponad gruntem:
e istniejgca Scina.



e projektowana warstwa izolacyjna ze styropianu (poliestyrenu ekspandowanego-
eps) gr. 10 cm, o maksymalnej przewodnosci cieplnej réwnej A= 0,031W/mK,
do poziomu cokotu.

* taczniki mechaniczne do warstwy ocieplenia w iloéci min. 4 szt./m’.

* warstwa kleju z zastosowaniem siatki zbrojonej z wiékna szklanego wtopionej w
zaprawe klejgwo-szpachlowa.

e tynk cienkowarstwowy mineralny faktury baranek grubosc¢ ziarna 1,5mm oraz
tynk zywiczny mozaikowy na scianach fundamentowych.

Przed utozeniem styropianu powierzchnie istniejacych $cian nalezy oczysci¢ z farby i
luznych elementdéw tynkéw oraz zagruntowac preparatami gtebokopenetrujacymi na
bazie krzemiandw.

Wszystkie produkty uzyte do wykonania docieplenia muszg pochodzi¢ z tego samego
systemu materiatowego.

9.2. Sciany fundamentowe

Zaprojektowano docieplenie istniejgcych scian fundamentowych ponizej gruntu:
e istniejaca Scina.
e projektowana warstwa izolacyjna ze styroduru (poliestyrenu ekstrudowanego-
xps) gr.10 cm, o maksymalnej przewodnosci cieplnej rownej A= 0,031W/mK.
« taczniki mechaniczne do warstwy ocieplenia w ilosci min. 4 szt./m?.
* warstwa kleju z zastosowaniem siatki zbrojonej z widkna szklanego wtopionej w
zaprawe klejgwo-szpachlowa.
e dwukrotna izolacja powtokowa dopuszczona do stosowania przy wyrobach
styropianowych.
Przed utozeniem styropianu powierzchnie istniejgcych Scian nalezy oczyscié¢ z gruntu i
luznych elementéw betonu, wyréwnaé oraz zagruntowac preparatami gteboko-
penetrujacymi na bazie krzemiandw.
Wszystkie produkty uzyte do wykonania docieplenia muszg pochodzié¢ z tego samego
systemu materiatowego.

9.3. Docieplenie stropow i stropodachu

Zaprojektowano docieplenie stropodachu tacznika oraz stropu pod nieogrzewanym
poddaszem.

Projektowana warstwa izolacyjna z skalnej wetny mineralnej twardej gr. 15cm, o
maksymalnej przewodnosci cieplnej rownej A= 0,036W/mK, w klasie ogniowej Al.
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9.4. Stolarka okienna

Wszystkie okna nalezy wymieni¢ na stolarke zespolong z siedmiokomorowych profili PCV
szklong szktem bezpiecznym z nawiewnikami szczelinowymi montowanymi w srodkowej
ramie okna w oknach z podziatem oraz w gérnej ramie w oknach bez podziatu, z
regulacja ciSnieniowg i mozliwoscig recznego przymkniecia.

Nalezy zastosowaé¢ nawiewniki ci$nieniowe wyposazone w samoczynnie dziatajacy
regulator przeptywu (reagujacy na rdznice cisnien), dzieki ktéremu ilos¢ nawiewanego
powietrza bedzie stata, niezalezna od warunkéw atmosferycznych (wiatr, zimno),
dodatkowo umozliwiajgca reczng regulacje do zamkniecia witagcznie.

Elementy te nalezg do grupy nawiewnikéw szczelinowych montowanych w gdérnych,
poziomych profilach konstrukcyjnych okna. Sktadajg sie z dwdch elementéw - czerpni
powietrza montowanej na zewnatrz, oraz regulatora montowanego po wewnetrznej
stronie okna. Elementy te potgczone s3 szczeling wykonang w profilach okna,
umozliwiajgcy przeptyw powietrza.

Samoczynny (automatyczny) regulator przeptywu umiejscowiony jest w czerpni
powietrza. Elementem sterujgcym jest aerodynamiczny ptat aluminiowy "ptywajacy" w
strumieniu przeptywajacego powietrza. W miare wzrostu predkosci powietrza ptat unosi
sie i obraca wokdt gérnej krawedzi przymykajac przekroj przelotu. Gdy predkosé maleje
ptat opada. Spetnia on funkcje proporcjonalnego, automatycznego regulatora przeptywu
zapewniajac staty strumien niezaleznie od warunkéw zewnetrznych.

Okna w potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej elewacji w salach lekcyjnych
nalezy wyposazy¢ w filtry przed zbyt duzym nastonecznieniem.

Wymiary okien nalezy dobraé¢ indywidualnie do kazdego otworu tak aby nowa rama
okienna idealnie dochodzita do istniejgcych tynkéw osciezy i parapetu nie powodujgc
jednoczesnie koniecznosci zbijania i odtwarzania istniejgcych tynkdéw. Przewiduje sie
jedynie konieczno$¢ uzupetnienia drobnych ubytkéw w tynkach oraz wykonanie powtok
malarskich osciezy w kolorze zblizonym do istniejgcej kolorystyki danego pomieszczenia.
Od zewnatrz pod oknem nalezy zamontowa¢ parapet z blachy ocynkowanej powlekanej
gr. 0.75mm w kolorze istniejgcych parapetéw. Parapety nalezy montowad z
podsunieciem pod rame okienng z zachowaniem tak zwanego kapinosu.

Okna zamontowa¢ w technologii tak zwanego "cieptego montazu".

Przed montazem okien nalezy dokonac skucia gliféw zewnetrznych i a po montazu okien
nalezy dociepli¢ glify zewnetrzne styropianem gr. 4 cm.

9.5. Stolarka drzwiowa
Zaprojektowano stolarke drzwiowa zewnetrzng z profili docieplonych, aluminiowych
malowanych proszkowo, szklonych szybami zespolonymi ze szkta bezpiecznego z
okuciami antywtamaniowymi.

9.6. Rury spustowe
W zwigzku z dociepleniem $cian budynku istniejgce rury spustowe nalezy przetozy¢ na
powierzchnie nowego docieplenia z ich wymiang na rury PCV S$rednicy 125mm z
czyszczakiem systemowym wymienionymi do poziomu 1m ponizej gruntu.
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9.7. Opaska wokoét budynku

W miejscach gdzie nie wystepuja tereny utwardzone z kostki betonowej wokét budynku
nalezy zamontowac opaske wykonang z kostki szarej, wibrobetonowg o ksztatcie
prostokgtnym, wymiarach 10x20cm i grubosci 6cm. Kostke nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5cm. Wokaét kostki nalezy utozyé wibrobetonowe krawezniki
betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Catos¢ nawierzchni nalezy zaspoinowaé drobnym
piaskiem.

9.8. Wymiana (modernizacja ) instalacji wewnetrznych

Wedtug opracowan branzowych.
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INFORMACJA B.1.O.Z.

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACIJI) BUDYNKU ZESPOtU
SZKOtY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM W BIALtOTARSKU WRAZ 2
WYMIANA (MODERNIZACIJA) INSTALACJI WEWNETRZNYCH
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WEWNETRZNEJ INSTALACII
ENERGETYCZNEJ W ZAKRESIE WYMIANY OSWIETLENIA

Inwestor: Gmina Gostynin
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

Adres inwestycji:  obreb ewidencyjny Biatotarsk
dziatki nr ewid. 47/4, 48/1, 48/2,

Sporzqdzit:
Tomasz Reszkowski
ul. A. Czapskiego 37a
09-500 Gostynin

lipiec, 2015 .
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow.

Zakresem robdét jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z
przedmiotowym  dociepleniem (termomodernizacjg) budynku Zespotu Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum w Biatotarsku wraz z wymiang (modernizacjg) instalacji
wewnetrznych centralnego ogrzewania oraz wewnetrznej instalacji energetycznej w
zakresie wymiany oswietlenia, na dziatce nr ewid. 47/4, 48/1, 48/2.
W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie docieplenia budynku.
W drugiej kolejnosci przewiduje sie wymiane (modernizacje) instalacji centralnego
ogrzewania oraz wewnetrznej instalacji energetycznej w zakresie wymiany oswietlenia

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki nr ewid. 47/4, 48/1, 48/2 w Biatotarsku zlokalizowane s3:

- Budynek szkoty objety opracownaiem,

- utwardzenie terenu w postaci chodnikéw i dréog wewnetrznych,

- uzbrojenie terenu: kanalizacji sanitarnej, = wodociggowe, energetyczne,

kanalizacji deszczowej, telefonicznej,
- Zielen niska.
3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nr ewid. 47/4, 48/1, 48/2 nie wystepujg elementy zagospodarowania,
ktére moga stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi za wyjatkiem czynnych
linii energetycznych doziemnych kablowych oraz napowietrznych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowaé podczas prac wykonywanych w poblizu
kabli elektrycznych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ podczas wykonywania robot
ziemnych oraz robét na wysokosci.

- moga wystapic roboty, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- moze wystgpi¢ ryzyko upadku materiatu budowlanego z wysokosci np. z

rusztowania,

- moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pragdem podczas uzywania

sprzetu budowlanego,

- moze wystgpi¢ ryzyko podczas wykonywania robdét w poblizu czynnych linii

energetycznych,
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- moze wystgpi¢ ryzyko osuniecia $cian wykopédw podczas docieplania scian

fundamentowych i Scian piwnic.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopdédw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu Scian, o gtebokosci
wiekszej niz 3,0m.

Dotyczy

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,

dotyczy

rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

nie dotyczy

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

nie dotyczy

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

i wysokosciowych,

dotyczy

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i Smigtowcéw,

nie dotyczy

prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na
podpory,

nie dotyczy

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

nie dotyczy

betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostéw, takich jak przyczoftki,
filary

i pylony,

nie dotyczy

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

nie dotyczy

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
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3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym

15 kv,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym

30 kv,

15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV.

dotyczy

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
nie dotyczy

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyziej
1,0m,

nie dotyczy

roboty wykonywane w pobilizu linii kolejowych.

nie dotyczy

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikédw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi.

nie dotyczy

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

nie dotyczy

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych.

dotyczy

Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw.

nie dotyczy

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

nie dotyczy

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

nie dotyczy

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza.

nie dotyczy

Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych.

nie dotyczy

16



- Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
nie dotyczy.
Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzié¢ ten
fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robdt budowlanych teren budowy objety opracowaniem nalezy
wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb postronnych i
zabezpieczyé przed wydostawaniem sie pytdw oraz innych przedmiotdw statych itp.
Nalezy odpowiednio zabezpieczyé wejscia do mieszkan.

Prace zwigzane z transportem materiatéw budowlanych nalezy wykonywadé ze szczegdlng
ostroznoscig ze wzgledu na przebywajacych tam uzytkownikéw budynku. Prace te
powinny byé wykonywane w taki sposdéb, aby nie stwarzaty utrudniend ludzi
korzystajgcych z budynku.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robét.

Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiadaé atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robdét budowlanych zabrania sie przebywania o0s6b
postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotsza mozliwg droga
prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescié tablice z informacjami dotyczgcg budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.
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