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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy
drogi wewnetrznej w miejscowosci Emiliandw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000
1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego opracowania

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w miejscowosci Emiliandw. Droga ta jest droga
wewnetrzng. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
gostyninskim, gminie Gostynin, na terenie miejscowosci Emilianéw, na dziatkach zgodnie z obszarem
zaznaczonym na zatgczniku graficznym.

Przedmiotowa droga na rozpatrywanym odcinku stanowi obiekt budowlany o nawierzchni z
kruszywa tamanego na podbudowie z kruszywa tamanego. Szerokos$¢ istniejgcej jezdni jest
nieregularna, waha sie od ok. 3,0m do ok. 5,5m. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym,
materiaty budowlane, z ktérych zostata wykonana, ulegty odksztatceniom i degradacji.

Wody deszczowe w rejonie drogi wnikajg w podtoze ziemne pasa drogowego.

Tereny przylegte do pasa drogowego to w wiekszosci dziatki prywatne.

W strefie drogi objetej opracowaniem brak jest pionowego i poziomego oznakowania -
organizujgcego ruch kotowy i pieszy w rejonie opracowania.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;
sie¢ telekomunikacyjna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy drogi
wewnetrznej na odcinku o dtugosci 394,89m. Nawierzchnie odcinka nalezy wykonac jako asfaltowa.
Przebudowa ma charakter tymczasowy, ma za zadanie poprawienie warunkéw ruchu na drodze do
czasu wykonania przebudowy drogi do wiekszej szerokosci i mocniejszej konstrukcji.

e dla drogi o istniejgcej dotqd nawierzchni mineralnej- wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
e dla poboczy - wykonanie nawierzchni z klinca.

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi o kategorii ruchu KR1
i nawierzchni podatne;.

Powierzchnia dziatki wynosi 4865 m?. Po wykonaniu przebudowy, powierzchnia utwardzona
dziatki wynosi¢ bedzie ok. 2985 m?, co stanowi¢ bedzie okoto 61,36% powierzchni dziatki. Pozostatg
cze$¢ dziatki stanowi¢ bedzie powierzchnia biologicznie czynna.



Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody opadowej poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne elementdéw na pobocza i tereny zielone pasa drogowego, gdzie beda
wchtaniane przez grunt w obrebie pasa drogowego. Planowane przedsiewziecie w zaden sposéb nie
wptynie na stosunki wodne.

Powyzsze rozwigzania zgodne sg z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz
wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w srodowisku naturalnym a w rejonie robot nie
ma obiektéw zabytkowych i podlegajacych ochronie. Ponadto, inwestycja w zaden sposdb nie narusza
przepiséw odnoszacych sie do Gostyninsko-Wtoctawskiego Parku Krajobrazowego, o numerze
referencyjnym Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody: PL.ZIPOP.1393.PK.138.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren przebudowy drogi wewnetrznej na catym odcinku wpisuje sie w
przebieg istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana przebudowa drogi wpisana jest rowniez komunikacyjnie w istniejgcy w jej
rejonie ukfad ciggéow drogowych.

Przebieg trasy komunikacyjnej w powigzaniu z istniejgcym w jej sgsiedztwie uktadem
drogowym i przyjetym rozwigzaniem - podano na planie sytuacyjnym niniejszego opracowania
projektu drogowego.

5. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Przedmiotowa droga wewnetrzna objeta opracowaniem przebudowy przewidziana zostata w
odniesieniu do pasa drogowego i niwelety podtuznej terenu oraz istniejgcej drogi w obrebie
opracowania. Przekroje poprzeczne przewidziano jako daszkowe.

Trase poprowadzono gtéwnie na odcinkach prostoliniowych - co uwidoczniono w czesci
graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkdéw. tuki przewidziano w
odniesieniu do istniejgcych tukow oraz psa drogowego o wartosciach promieni wewnetrznych tukow
dostosowanych do klasy drogi i sytuacji w terenie.

Niwelete podtuzng ulicy przewidziano w spadkach odpowiadajgcych spadkom istniejgcego
terenu, nawigzujgc do mozliwosci zjazdu do posesji - oraz terenu, dgzgc do stworzenia wtasciwych
warunkow odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu otaczajgcego.

Przekrdéj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogdéw normatywnych i ustalen
roboczych z Inwestorem. Przebudowywana droga ma state parametry techniczne dotyczace
szerokosci jezdni, ktéra to wynosi 3,5m.

Spadki poprzeczne nawierzchni drogi przewidziano o wartosci 2%, droge projektuje sie o
spadkach daszkowych. Spadki poboczy projektuje sie o wartosci 6% skierowane przeciwnie do jezdni.
Jesli jest to wymuszone sytuacjg w terenie, spadki te mozna dostosowac do zastanej sytuacji, jednakze
muszg one odpowiada¢ warunkom technicznym.

Wykonanie drogi i poboczy nalezy poprzedzi¢ odpowiednimi rozbidrkami, korytowaniem i
zageszczeniem podtoza.



6. NAWIERZCHNIA DROGI

Zgodnie z ustaleniami dotyczgcymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z Inwestorem —
na drodze odbywat sie bedzie ruch lekki, zwigzany gtownie z dojazdem do poses;ji.

Zaprojektowano nawierzchnie drogi jako nawierzchnie z betonu asfaltowego:
e warstwa $cieralna nawierzchni - grubosci 6cm z betonu asfaltowego AC16S wg PN-EN 13108-
21;
e warstwa podbudowy - grubosci 10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/63mm.

W przypadku stwierdzenia dobrego stanu podbudowy istniejgcej jezdni, po odpowiednim jej
oczyszczeniu i zageszczeniu, mozna jg pozostawic i wykonac na niej projektowane warstwy
konstrukcji.

7.  POBOCZA.

Zaprojektowano nawierzchnie poboczy jako nawierzchnie z klinca:
e warstwa nawierzchni - grubosci 14cm z klinca fakcji 5/20mm;

Pobocza nalezy wykonac jako stabilizowane. Przewidywane roboty drogowe w strefie poboczy
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich oczyszczenia, Scieciem miejsc zawyzonych i zasypaniem zagtebien,
wyrownujac (plantujgc) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywozgc
nadmiar $cinki na odktad. Pobocza nalezy wykonac jako jedno lub obustronne o szerokosci 0,5m, jak
zaznaczono to na planie sytuacyjnym.

8. ODWODNIENIE.

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody opadowej poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne elementdw na pobocza i tereny zielone pasa drogowego, gdzie beda
wchtaniane przez grunt w obrebie pasa drogowego. Planowane przedsiewziecie w zaden sposdb nie
wptynie na stosunki wodne.

9. ZIELEN.,

W ramach robot wykonczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci trawnikow. Teren
przeznaczony do zaktadania trawnikdw nalezy oczyscié¢ z resztek budowlanych, chwastow i innych
zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykonac siewem, jako trawniki tgkowe. Dobdr mieszanki traw zostawia
sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez inwestora.

W trakcie robét nie przewiduje sie wycinki drzew.
W trakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie zabezpieczyé istniejgce drzewa przed
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bezposrednimi uszkodzeniami (otarciami kory, potamaniem gatezi itp.), spowodowanymi
dziataniem sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci drzew nalezy wykonac
recznie zachowujac szczegdlng ostroznosc, aby nie uszkodzié ich systemdw korzeniowych.

10. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA.

Na terenie planowanej inwestycji istnieje infrastruktura sieci podziemnych, jednak nie koliduje
ona z projektowang inwestycjg. W przypadku prowadzenia robdt w poblizu istniejgcych przewodow
podziemnych nalezy zabezpieczy¢ je zgodnie z warunkami wydanymi przez witasciciela sieci.

11. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy.

Ruch samochodoéw sprowadzac sie bedzie do pojazddw osobowych, dostawczych,
sporadycznie ciezarowych, autobusow oraz ciggnikdw i maszyn.

Ruch pieszy odbywat bedzie sie po projektowanych poboczach.

Dla takiego wtasnie obcigzenia ruchem przewidziano nawierzchnie drogi.

12.  STAN TERENOWO - PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa drogowego - nie
powodujgc tym samym potrzeby zajmowania terendw nie bedgcych witasnoscig Inwestora - i
dokonywania ich wykupu.

Roboty budowlane drogowe przebudowy drogi realizowane bedg na dziatce stanowigcej
wtasnosc inwestora

13. NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIALYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robdt ziemnych —
przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng, ktéra poda wysokosc
repera sieci panstwowej, do ktorego nalezy dowigza¢ przewidywane poziomy. Przewidywane
wysokosci nalezy powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na srodowisko jak réwniez nie pogorszy jego
waloréw krajobrazowych i ekologicznych.

14.  UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badZz zniszczeniem - jak
rowniez w celu wtasciwego wykonania robét drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
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kontrolnymi, ktére w sposdb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie rdznice stanu istniejgcego od przewidywanego nalezy bezposrednio korygowaé w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robdt — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo odbioru
technicznego i geodezyjnego.

Nalezy Scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z
wiasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji techniczne;j.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposdb podany w uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robdt
drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym
instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Niniejszy projekt techniczny spetnia wymagania obowigzujacych przepisow i warunkdw technicznych.

OPRACOWAL
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