IN TEC Plan Marek KRAWCZYK 09-540 Sanniki ul Fabryczna 3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie miejscowosci Niecki
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Niecki - droga wewnetrzna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Niecki
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |km
d.1.1]0113-03 ninnym
0.538 km 0.54
RAZEM 0.54
1.2/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.2|0804-03
<cad>1775.4 m?2 1775.40
RAZEM 1775.40
3|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.1.2/0109-11 + to$¢ 10 km
KNR-W 4-01
0109-12
<cad>poz.2*0.08 m3 142.03
RAZEM 142.03
1.3/45112000-5 |Roboty ziemne
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.3/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 16 cm - pod jezdnie
analogia
<cad>1924.71 m?2 1924.71
RAZEM 1924.71
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.3/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 14 cm - pod pobocza
analogia
<cad>293.58 m?2 293.58
RAZEM 293.58
6/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. | m3
d.1.3|0109-06 + 1))
KNR-W 4-01
0109-08
poz.4*0.16+p0z.5%0.14 m3 349.05
RAZEM 349.05
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.3|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.4+poz.5 m?2 2218.29
RAZEM 2218.29
1.4{45233222-1 |Roboty konstrukcyjne - jezdnia
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.1.4/0114-07 + cm
KNR 2-31
0114-08
poz.4 m?2 1924.71
RAZEM 1924.71
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.1.4/0310-05 + asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
KNR 2-31
0310-06
poz.8 m?2 1924.71
RAZEM 1924.71
1.5/45233250-6 | Roboty konstrukcyjne - pobocza utwardzone
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z klinca - grubo$¢ po zageszczeniu 14 cm m2
d.1.5/0204-05 +
KNR 2-31
0204-06
poz.5 m?2 293.58
RAZEM 293.58
1.6/77314100-5 |Zielen przy drodze
11|KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm kat. ha
d.1.6/0206-02 gruntu Ill
<cad>643.97*0.0001 ha 0.06
RAZEM 0.06
12|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.6/0218-01
kalk. wlasna
<cad>(poz.11*10000)*0.15 m3 90.00
RAZEM 90.00
13|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem ha
d.1.6/0401-06
kalk. wlasna
poz.11 ha 0.06
RAZEM 0.06

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: Marek Krawczyk




