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do projektu budowy boiska szkolnego w Stefanowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia programowe z Inwestorem
- normy 1 normatywy projektowania

- mapa sytuacyjno wysoko$ciowa do celow projektowych w skali 1:500

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla
zadania inwestycyjnego obejn}uj cego budowg boiska szkolnego do siatkowki oraz

(pt Licochs weyted,
budowe ogrodzenia,/®okol terenu objgtego opracowaniem. Inwestycja przewidziana

jest do realizacji na dzialce 10/6 zlokalizowanej w Stefanowie, gm. Gostynin.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren przeznaczony pod przedmiotowg budowe jest porosniety niskg szatg ro$linna
(trawy). Przy granicy polnocno-zachodniej znajduje si¢ ekologiczna oczyszczalnia
sciekow. Dzialka uzbrojona jest w sieci telekomunikacyjne, energetyczne i
kanalizacyjne.
Ponadto na dziafce zlokalizowana jest czg$¢ budynku Szkoty Podstawowej.
Teren jest nie ogrodzony. Komunikacja na przedmiotowy teren odbywa sie

bezposrednio z drogi powiatowej 1415W.

4. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Budowany obiekt - boisko sportowe przeznaczony jest do uzytkowania przez dzieci i
nauczycieli Szkoly Podstawowej dla realizacji programu nauczania z zakresu
wychowania fizycznego oraz prowadzenia dodatkowych zaje¢ sportowych, np. w
ramach SKS, rekreacji oraz dla organizacji imprez sportowych niezwigzanych
bezposrednio z programem nauczania.
Ponadto poza godzinami zajgc¢ lekcyjnych obiekt moze stuzy¢ mlodziezy ze Stefanowiz

oraz pobliskich miejscowosci.
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5. UZBROJENIE TERENU Wl TR a2
Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swa lokalizacje 1 niewielkie
zaglebienie w grunt nie stwarzajq kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

Dziatka 10/6 uzbrojona jest w:

- sieci elektroenergetyczne - ENERGA OPERATOR SA oddzial Plock,

- sieci telekomunikacyjne — TP. S.A. Plock,

- wewngtrzne sieci kanalizacyjne — Szkota Podstawowa w Stefanowie.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegltos¢ 7,5m od istniejacego stupa linii SN-15 KV
oraz 1,5m od istniejacych kabli do projektowanych obiektow.

Ponadto nalezy pisemnie powiadomi¢ o planowanym terminie rozpoczegcia robot
budowlanych z dwutygodniowym wyprzedzeniem ENERGA OPERATOR SA oddzial
Plock 1 z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem uzgodni¢ z nim
harmonogram niezbednych wylaczen linii energetycznych.

Sposob zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych:

Pod projektowanym boiskiem (na odcinku oznaczonym na mapie), istniejaca sie¢
telekomunikacyjna na etapic wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-
110mm.

Przed przystagpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
lokalizacji istniejacej sieci telekomunikacyjnej. Prace ziemne w bezposrednim
zblizeniu do istniejacej sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem pracownika TPS.A. Plock. Nalezy dostosowal rzedne wysoko$ciowe
istniejace] sieci telekomunikacyjnej do rz¢dnych projektowanego zagospodarowania
terenu.

W przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych zabezpieczen lub przebudowy
sieci telekomunikacyjnych sposob rozwigzania technicznego zostanie przedstawiony

przez pracownika TPS.A. Plock na etapie wykonywania prac ziemnych.

Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. Zabezpieczenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
wykona¢ bez przerw w laczno$ci. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy
uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej, z

zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
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Szczegdtowe dane techniczne dotyczgce kanalizacji i kabli zostang udzielone w
Dziale Zarzadzania Zasobami. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi oraz pod S$cistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych TP S.A.

Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych
oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwiazanych z zabezpieczeniem, pokrywa
naruszajacy stan istniejacy.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma
obowigzek pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o
wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP SA celem sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na
ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci 1

Ustug w Warszawie Wydzial Utrzymania

Sieci ul.1-go Maja 7 09-400 Plock

tel. 24 268 88 99, fax. 24 262 71 88

Zakonczone prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. nalezy zglosié
do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co
najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

Nalezy zastosowac si¢ do uzgodnien 1 opinii zataczonych do opracowania.

6. ODWODNIENIE
Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z terenu boiska
poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczanej oraz zastosowanie spadkow

podtuznych na tereny zielone Inwestora.

7. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano boisko do siatkowki.
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Obiekt zaprojektowany zostal w formie plaskiej powierzchni pokrytej tworzywem

sztucznym. Jako element uzupehiajacy zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej
powlekanej ze shupkami stalowymi powlekanymi.

Boisko do siatkéwki nalezy wyposazyé w nastgpujace elementy:

stupki — 1 komplety (2 sztuki),

- tuleja do shupkow — 2 sztuki,

- stanowisko sedziowskie - 1 sztuka,
- siatka — 1 sztuka,

- antenka — 1 para,

8. DANE TECHNICZNE
Zestawienie powierzchni terenu:
- nawierzchnia sportowa — poliuretanowa - 360,00 m’,
- thuczen kamienny mechanicznie zaggszczony — 54,00 m’,
- podsypka piaskowa — 54,00 m’,
- obrzeze betonowe — 78,00 mb,

- lawa betonowa — 5,265 m’ 1
- podktad z chudego betonu — 2,34 m’,
ﬁ:tc'ﬂmr_ Wi
= ogrodzemeﬁi'aﬂ?i—poﬁ\;lekanej na stupkach stalowych wys. 4,00 m — 78,00 mb

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

Zakres rzeczowy zagospodarowania obejmuje:

a) Boisko do gry w siatkowk¢ o wymiarach 24 x 15 m. Nawierzchnia boiska
poliuretanowa koloru ceglanego zaprojektowano w technologii natrysk, na
podbudowie przepuszczalne;:

- warstwa przepuszczalna dla wody 1 stabilizujaca typu ET — gr. 40mm;

- warstwa z granulatu SBR — gr. 12mm;

- warstwa natrysku (mieszanka granulatt EPDM zmieszana z PU) — gr. 3mm.
Do wykonania nawierzchni poliuretanowej nalezy uzy¢ materialu systemowego o

parametrach technicznych nie nizszych niz:

grubos¢ catkowita: min. 55 mm,

wytrzymato$¢ na rozcigganie: min. 0,70MPa,

wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: min. 50%,

1

wytrzymato$é na rozcigganie: min. 100N,



»TAROSTWO POWIATO
! W
W GOSTYNINIE i

Yvdzial Archilektury, Budowmnicrwa i I westycyr

i Dmowskicgo 13, 09-500 Gosrynin

LAY A5 09 T4
;s ‘s i . Fax 235 70
- écieralno$é: max. 0,09mm, a

- odpornoéé na uderzenia — powierzchnia docisku kulki (mm®): max. 600mm.
Boisko wyposazone zostanie w 2 stupki do siatkowki.

Linie boisk malowane szerokosci Scm, koloru biatego .

Warstwy podbudowy: podsypka piaskowa 15cm, thiczen kamienny 15e¢m
mechanicznie zageszezony, nawierzchnia poliuretanowa.

Kraweznik obwodowy z obrzeza betonowego 8x30cm.

pil%ociywyt,
b) Ogrodzenie/ﬁﬁs']m"iﬁf)gjektowano jako systemowe. Stupki stalowe powlekane
w rozstawie co ok. 2,50m, z furtka o wym. 1,00x2,00m. Wysokos$¢ ogrodzenia
4,00m. miedzy stupkami w rozstawie co 0,50m — S$ciagi z liny stalowej. Na
konstrukcji rozpigta siatka pleciona, naktadana z rolki h=4,00m. Fundamentowanie
shupkéw ponizej granicy przemarzania.
Stupki
Stupki grodzenia wykonane z rury ocynkowanej, wyprodukowane zgodnie z norma
DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H93460. Wiaéciwo$ci mechaniczne,
parametry wytrzymalo§ciowe 1 sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta
wg PN-EN 10204. Dla wersji ocynk+poliester po przygotowaniu powierzchni
powlekane elektrostatycznie lakierem proszkowym poliestrowym. Stupki nalezy
zamkna¢ u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki podporowe narozne — d
60,0x2,00mm, posrednie — d 48,3x2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.
Siatka
Siatka ogrodzeniowa, pleciona Slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego zgodnie
z obowigzujacymi normami PN-EN, PN-67/M80026 (lub odpowiednimi normami
EN), o wilasciwosciach mechanicznych 1 jako$ci potwierdzonej $wiadectwem
jakosci. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie RM=700MPa. W wersji powlekanej PCV
(drut ocynkowany powlekany w procesie produkcji bardzo &cisle warstwg
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV odpornego na
dziatanie promieni UV). Tworzywo ma posiadaé¢ $wiadectwo jakosci, deklaracje
zgodnosSci 1 atest producenta. Oczko 45x45mm, S$rednica drutu (przed/po
powlekaniu) = 2,00/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy betonowe
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Stopy betonowe o wym. 0,26x0,26x1,00 wykonane z betonu B25, mieszanka winna
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajacej jej normie EN).

Stopien mrozoodpomosci W2.

10. INFORMACJE FORMALNE

1. Informacje o ochronie konserwatorskie;j.
Modernizowany obiekt nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

b) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gornicze;.
Brak zwigzku projektowanego obiektu z eksploatacjg gornicza.

¢) Informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.
Modemizowany obiekt nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko w aspekcie art. 49
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627),
a w przypadku istotnego dozielenienia objetego opracowaniem terenu moze
podnie$¢ walory lokalnego mikroklimatu i srodowiska.

d) Inne informacje (wynikajace z charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego).
Planowana budowa boisk sportowych oparta bedzie o przyjete rozwiazania i

technologie.

11. WYMAGANIA UZYTKOWE - BOISKO DO SIATKOWKI

1. Boisko i jego wyposazenie

1.0.  Linie powinny by¢ tatwo dostrzegalne najlepiej koloru biatego (lub zottego).

1.1.  Wszystkie linie nalezg do czg¢$ci obszaru, ktory tworza.

1.2.  Shupki powinny mie¢ wysokosé 2,55 m od powierzchni boiska i pozostawad
pionowo gdy siatka jest naprgzona.

1.3.  Stupki powinny by¢ ustawione na osi poprzecznej boiska w odleglosci 0,5 do 1
m od linii bocznej boiska.

1.4.  Siatka powinna by¢ wykonczona ze sznurka koloru ciemnego o wymiarach
oczek 10x10 cm.

1.5.  Siatka powinna mie¢ wysoko$¢ 1 m 1 dhugo$é 9,5 m.

1.6. Gorny bieg siatki powinien by¢ obszyty z obu stron 10 cm bialg tasma z
materiatu owinigta wokot sznurka lub linki (tasma gorna). Tasma ta musi
pozostawac na wierzchu sznurka lub linki. Boczne brzegi siatki powinny by¢
obszyte z obu stron 5 cm ta$ma z materiatu tak, aby pokrywaty si¢ z liniami

bocznym boiska.



3 LAKOSTWO POWIATOW !
Vyduial Ar?!:ilgt(n?ri gummﬁ Inwestyc;
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynir
el (0-24) 235 22 74, fax 235 79 ¢

Ponadto siatka powinna by¢ wyposazona w antenki diugosci 1,8 m
przymocowane do zewngtrznych krawedzi tasmy bocznej tak, aby pokrywaty
sie¢ z zewnetrzng krawedzia linii bocznych. Antenka powinna wystawaé ponad
krawedz goéma tasma siatki 80 cm. Antenka powinna miec¢ grubo$¢ 1 cm i
powinna by¢ pomalowana w pasy koloru biato-czerwonego lub biato-czarnego
o odcinkach 10 cm.

1.7.  Sznur lub linka gérna 1 dolna powinna by¢ mocno naprezona tak aby siatka

byla naciggnigta rowno na calej szerokosci boiska.

1.8. Gomy bieg siatki, mierzy¢ od powierzchni boiska. Powinien by¢ na

wysokosci 2,43 m dla mezezyzn i 2,24 dla kobiet.

1.9.  Nie powinno by¢ zadnych szczelin pomigedzy koncami siatki i stupkami. Jezeli

potrzeba, to siatka powinna by¢ powiazana koncami na calej szeroko$ci.

2. Wymiary boiska.

2.1  Boisko powinno by¢ prostokatne o szerokosci 9 m 1 dlugosci 18 m.

Pole ataku gtebokosci 3 m od strony siatki (osi poprzecznej boiska). Pole
obrony 6 m od linii ograniczajacej pole ataku do linii koncowej boiska

(wiacznie z linig). Szerokos$é linii 5 cm jak na rysunkach.

2.2.  Dhugosc przekatnej catego boiska = 18,358 m.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(Wynikajaca za specyfiki projektowanego obiektu budowlanego art.20 ,,Prawa
budowlanego” punkt 1a — Dz.U.00.106.1126).

Uwzgledniajac warunki zawarte w art. 2la ,Prawa budowlanego” punkt 1la
(Dz.U.00.106.1126) oraz szczegolowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa
wart. 2la ustawy z dnia 7 lipca 1994 (ujetych w rozporzadzeniu Ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — Dz.U.03.120.126) w ninigjszym projekcie
wystgpuja nastgpujace roboty ujgte a paragrafie 6 rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — Dz.U.03.120.126), 1 sg to:

-roboty na terenie czynnych szkot (analogia zakladow przemystowych), co jest ujete w
punkcie 1 d cytowanego rozporzadzenia.

Uwzgledniajac powyzsze kierownik budowy w oparciu o niniejsza informacje¢ winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli realizacja powyzszego przedsigwziecia
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plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb niepowolanych.

Wszelkie roboty budowlane w ramach przebudowy boisk i urzadzen sportowych
prowadzi¢ przez wyspecjalizowanego wykonawc¢ z zachowaniem przepisow
zwigzanych z prowadzonymi pracami. Ze wzgledu na miejsce realizacji(teren
przyszkolny) nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na wiasciwe zabezpieczenie placu
budowy (wygrodzenia terenu) przed dostgpem o0sob niepowotanych.

Przed przystapieniem do robot nalezy dokonal zgloszenia ich wykonania do
wlasciwego organu administracji panstwowej zgodnie z Art. 29 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane punkt 1, podpunkt 9.
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