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Gostynin, kwiecien 2018r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy boiska szkolnego w Stefanowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora (Umowa nr 25.RG.2018 z dn. 29.03.2018r.)
- uzgodnienia programowe z Inwestorem

- normy i normatywy projektowania

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu boiska do koszykowki przy Szkole
Podstawowej w Emilianowie.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na dziatce 10/6 zlokalizowanej w

Stefanowie, gm. Gostynin.

4. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Na zaprojektowanym boisku do siatkowki (na wydzielonym i ogrodzonym terenie
boiska) zaprojektowano boisko do koszykéwki o niestandardowych wymiarach.
Wymiary boiska do koszykowki dostosowano do wielkosci terenu i ograniczen
wynikajgcych z znajdujacych na wskazanym terenie obiektow i instalacji technicznych
(budynek szkolny sieci telekomunikacyjne — TP. S.A. Plock, - sieci
telekomunikacyjne — TP. S.A. Plock, - wewnetrzne sieci kanalizacyjne — Szkota
Podstawowa w Stefanowie).
Budowany obiekt - boisko sportowe przeznaczony jest do uzytkowania przez dzieci i
nauczycieli Szkoty Podstawowej dla realizacji programu nauczania z zakresu
wychowania fizycznego oraz prowadzenia dodatkowych zaje¢ sportowych, np. w
ramach SKS, rekreacji oraz dla organizacji imprez sportowych niezwigzanych
bezposrednio z programem nauczania.
Ponadto poza godzinami zajec lekcyjnych obiekt moze stuzy¢ miodziezy ze Stefanowa

oraz pobliskich miejscowosci.

5, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano boisko do koszykowki.




Obiekt zaprojektowany zostal na istniejgcej powierzchni pokrytej tworzywem

poliuretanowym przeznaczonym na boisko do siatkowki.

Boisko do koszykowki nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy:

- stupki z koszami — 2 komplety (Srednia cen — 1500,0z4/szt),

- ochrony stlupkow — 2 sztuki ($rednia cen — 200,0z}/szt),

- fundamenty betonowe dla osadzenia stupkow 40/40/100cm - 2 sztuka (Srednia cen
—150,0zt/szt),

- linie koszowe szer. Scm — 78mb ($rednia cen — 5,0z¢/mb) ,
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