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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc¢ opisowa

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla wsi
Zaborow Stary, Sokotéw i czeSci Sokotdw PGR oraz budowa sieci wodociggowej z
przytaczami dla czesci wsi Sokotdow gmina Gostynin. Przedmiotowe opracowanie stanowi
projekt budowlany zamienny w czesci dotyczacej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami dla czesci wsi Zabordw Stary gmina Gostynin zlokalizowanej na dziatkach nr
ewid. 155/2; 155/1; 157; 354/1 obreb ewid. Zabordéw Stary. Opracowanie nie obejmuje
odcinka sieci kanalizacyjnej od A do B w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej nr W 581 w
kilometrazu od 9+428,0km na dziatce nr ew. 352 — obreb Zaboréw Stary
Do ww. zamierzenia , na ktdre inwestor uzyskat pozwolenie na budowe (decyzjg nr ABI 7351-
266/2009). Projekt zamienny wykonano ze wzgledu na zmiane warunkow projektowych
wynikajgcych z dtugiej realizacji etapowej projektu ( Wiasciciel dziatki nr 45 wykonat swoje
inwestycje , ktdre wptynety na koniecznoS¢ zmiany wczesniej projektowanej trasy).
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej ® 63PE ma za zadanie przettoczenie
$ciekow sanitarnych wylapanych przez grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami od
gospodarstw i budynkdw mieszkalnych istniejgcych na tym terenie i innych wybudowanych na
tym terenie w przyszitosci do oczyszczalni Sciekéw w Sokotowie . Wigczenie do projektowanej
pierwotnie sieci projektuje sie zlokalizowa¢ w weZle nr 1 na dziatce o nr ewidencyjnym 46 i nr
2 na dziatce o nr ewidencyjnym 152/2.
Niniejszy projekt obejmuje zagospodarowanie czeSci terenu dziatek 155/2; 155/1; 157;
354/1 i przebieg prac instalacyjno -budowlanych zwigzanych z wykonaniem tej sieci. Kolejnos¢
realizacji obiektu zostata zawarta w opisie technicznym. Droga —dziatka o numerze
ewidencyjnym 354/1 jest drogg powiatowq i jest - utwardzona.
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega po polach , w poboczu drogi i w
poprzek drogi. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Szczegdtowa lokalizacja zostata
przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

e droga powiatowa
droga wojewodzka
budynki mieszkalne i gospodarcze
sie¢c wodociggowa
linia energetyczna napowietrzna
kanalizacja telefoniczna
kanalizacja sanitarna lokalna szamba z instalacjg kanalizacyjna
studnie i instalacje wodociggowe
ogrodzenia
rowy melioracyjne

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonac rurociggiem
® 63 mm PE- —92,0m. W tym celu nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 10cm gtebszy
jak na profilu oraz podsypke 10cm o grubosci uziarnienia zalecanej przez producenta rur.
Teren przeksztatcony w skutek prac instalacyjno -budowlanych zostanie przywrdcony do
stanu pierwotnego. Wykop zostanie zasypany zageszczonym gruntem rodzimym
poza pasem drog i wjazdow . Pod drogami , rowami przewiduje sie przejscie sieci
kanalizacyjnej przeciskiem w rurze ochronnej. Pozostaty teren po uporzadkowaniu
nie zmieni dotychczasowego ksztattu. W trakcie budowy wszystkie drogi beda
przejezdne .

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i lezy poza strefami wymagajgcymi szczegolnej ochrony konserwatorskiej i



archeologicznej. Dla tego terenu zostata wydana Decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego n 9B/2008 z dnia 31.12 2008 roku.

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla Srodowiska i  nie ma potrzeby wycinac
zadnych drzew. Dla terenu objetego pierwotnym projektem , a wiec i tego terenu zostata
wydana Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nr
1/09 z dnia 15.01.2009 roku. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na
Srodowisko, a obszar jej oddziatywania nie bedzie wykraczat poza zakres prowadzonej
inwestycji , to znaczy poza granice dziatek objetych decyzjg Pozwolenia na budowe ( (brak
przepisdw , ktdre by nakazywatly objg¢ obszarem oddziatywania inne dziatki). Powierzchnia
biologicznie czynna pozostaje bez zmian.

Teren tej czesSci inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie
przepisow o ochronie przyrody i lezy poza zasiegiem obszardw chronionych na podstawie
przepisow o ochronie gruntdw rolnych i lesnych. Planowana inwestycja jest celem publicznym.



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny w czesSci dotyczacej budowy

sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami dla czesci wsi Zaboréw Stary gmina Gostynin
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 155/2; 155/1; 157; 354/1 obreb ewid. Zabordw Stary
2.PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje opracowano na podstawie:
Umowy z Urzedem Gminy Gostynin
e Projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami dla
wsi Zabordw Stary , Sokotow , Sokotdw PGR i sieci wodociggowej z przytaczami
dla wsi Sokotéw gm. Gostynin
Warunkéw technicznych dla sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500
uzgodnien z uzytkownikami kanalizacji dotyczacymi ustalenia trasy sieci kanalizacji
ci$nieniowej
wizji w terenie
e uzgodnien i opinii

e odpowiednich norm i przepisow

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swym zakresem obejmuje projekt zamienny do ,Projektu budowlano-wykonawczego
sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami dla wsi Zaboréw Stary , Sokotow , Sokotdw PGR i sieci
wodociggowej z przylgczami dla wsi Sokotdw gm. Gostynin” w zakresie sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami dla czeSci wsi Zaborow Stary gmina Gostynin zlokalizowanej na
dziatkach nr ewid. 155/2; 155/1; 157; 354/1 obreb ewid. Zabordéw Stary. Gmina Gostynin
realizuje ten Projekt etapowo w zaleznosci od Srodkdw i pilniejszych potrzeb.

Scieki sanitarne docelowo beda odprowadzone do istniejacej oczyszczalni Sciekéw w
miejscowosci Sokotdw PGR poprzez istniejgcg czeSciowo w Sokotowie sieC  kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej z przepompowaniem Sciekéw w przepompowni P-3 w m.
Sokotdw PGR.

4.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

MiejscowosS¢ Zaborow Stary potozona jest w potudniowo-zachodniej czeSci Mazowsza na skraju
Wysoczyzny Kujawskiej. CzeSC obszaru objetego inwestycjg pierwotng jest potozona w obszarze
objetym przyrodniczg ochrong konserwatorskg — t.j. w Obszarze Chronionego Krajobrazu

, Dolina Skrwy Lewej”. Na potudnie od drogi wojewddzkiej .Nie obejmuje projektowanego
odcinka.



Zabudowe w Zaborowie Starym stanowig budynki jednorodzinne, cze$¢ dziatek jest
niezabudowana. Drogi posiadajg nawierzchnie gruntowg i asfaltowg .

Przez Zaboréw Stary przebiega droga wojewddzka nr 581, oraz drogi powiatowe i gminne. W
pasie drogowym i na terenie prywatnym ufozone sg sieci uzbrojenia podziemnego: siec
wodociggowa z przytgczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej , sie¢ energetyczna z przytgczami
kablowymi i napowietrznymi , sie¢ telefoniczna z przytaczami , lokalna kanalizacja sanitarna ,
oraz sie¢ melioracyjna .

W chwili obecnej mieszkancy tej czeSci Sokotowa odprowadzajg s$cieki do zbiornikow
bezodptywowych , skad wywozone sg wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni . Szamba te nie
zawsze spetniajg wymogi pod wzgledem szczelnosci, co ujemnie wptywa na stan higieniczno-
sanitarny wod podziemnych. Poza tym wysoki stan wody wiosng powoduije , ze woda ta niekiedy
dostaje sie do nich i oprdznianie szamb staje sie czeste i drogie.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zapewni odbior Sciekdw bytowo-gospodarczych od
mieszkancdéw, co bedzie miato korzystny wptyw na stan ich czystosci. Ma ona za zadanie
odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych z gospodarstw.

5.0 SIEC KANALIZACYINA I UZBROJENIE SIECI
5.1.1. Sie¢ kanalizacyjna cisnieniowa i tloczna

Szczegdty lokalizacyjne i uzbrojenie sieci pokazano na mapach sytuacyjno —wysokosciowych w
skali 1:1000.

Sie¢ kanalizacyjng ciSnieniowg i kanaty ttoczne z przepompowni strefowych projektuje sie
wykonac z rur kanalizacyjnych, polietylenowych wysokiej gestosci PE-HD SDR 17.5 lub SDR13.6
ciSnieniowych na 10 atm. ®90, ®75, ® 63 ( srednica odcinka zamiennego sieci) i oraz z
armatury wodociggowej z PCW . Rurocigg PE montowac z rur fgczonych przez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rury cigé prostopadle do osi, konce
oczysSci¢ ze strzepdw materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, bezposSrednio
przed zgrzewaniem powierzchnie oczysci¢ przez skrawanie.

Zgrzewania nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz 0°C , oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczenia. Po zgrzaniu stosowac chtodzenie naturalne przez co
najmniej 20minut, pozostawiajac na ten czas potgczenie w zacisku montazowym. Stosowanie
$rodkdw chtodzacych jest niedopuszczalne.

Gtebokos$¢ utozenia rur okoto 1.5m=+1,6m. Rury PE uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm (chyba , ze dno jest piaszczyste bez wystajagcych kamieni, korzeni to na gruncie nie
przekopanym. Zatamania przewodow , oraz zmiany kierunkdw trasy wykonac nalezy za pomoca
odpowiednich tukéw i kolan z PE Dla wykonania matych katow zatamania mozna wykorzystac

elastycznos¢ rur PE. Odgatezienia sieci kanalizacyjnej projektuje sie z trojnika



Przylacza kanalizacyjne ciSnieniowe wykonac zgodnie z projektem pierwotnym.
Na odcinku objetym projektem budowlanym zamiennym zaprojektowano siec

kanalizacji sanitarng w systemie ci$nieniowym (tak jak w projekcie pierwotnym).

Dlugos¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wynosi:
Sie€ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej ® 63PE- 92,0 m

Diugosci ( sumaryczna wartos¢) zmniejszyta sie o 12,5 m w stosunku do projektu pierwotnego a
iloS¢ przytgczy bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.
Projektowana pierwotnie sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna z przylaczami i

uzbrojeniem nie ulega zmianie w stosunku do projektu pierwotnego.

6.0 ROBOTY ZIEMNE
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodoéow . Sie¢ trasowac zgodnie z

dokumentacjg . Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02
.Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

GtebokosS¢ utozenia sieci wodociggowej - 1.5m+1,6m p.p.p.t ( 0$ rury) - minimum
przykrycia warstwg ziemi wynosi¢ powinno - 1,4 m

Przyjeto nastepujgce warunki wykonania robét:

— roboty ziemne mechaniczne - 95 %,

— roboty ziemne reczne - 10 %,
grunt kat. III

wykonanie podsypki i obsypki z piasku drobno-lub  $rednioziarnistego.
Uwaga : Wszystkie dane odnosnie prowadzenia prac ziemnych wg projektu

pierwotnego

7.0 ZABEZPIECZENIE RUCHU DROGOWEGO NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT
Zabezpieczenie ruchu drogowego na czas wykonywania robdt Miejsca wykonywania robot

ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier i oSwietlenie na okres nocy. Do poszczegdlnych posesji nalezy wykonac
mostki przejazdowe nad wykopami.

8.0. PROBA SZCZELNOSCI -CISNIENIOWA
Prébe cisnieniowg rurociggu wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10715. Zmontowane odcinki

rurociggu dtugosci rzedu 200 m nalezy zasypywac 30 cm warstwg ziemi , miejsca potgczen

i uzbrojenie sieci pozostawi¢ niezasypane. Tak przygotowane odcinki rurociggu poddac
6



probie szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa. Préba szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciggu 30
min. nie zauwaza sie spadku cisnienia.

9.0 PRZEJSCIE SIECI POD DROGAMI

Przejscie siecig ciSnieniowg kanalizacji sanitarnej pod drogg , wjazdami projektuje sie
wykonac w rurze ochronnej metodg przecisku wg profilu i planu zagospodarowania.

10.0 ZNAKOWANIE SIECI

Wzdtuz rurociggu na wysokosci 0,4m ponad wierzchem rury ukfadaé tasme koloru
brgzowego z drutem identyfikacyjnym. Koncowki tasmy taczyé ze sobg , a skrajne
wyprowadza¢ do zaciskdw przy studzienkach na koncéwkach przewodu.

11.0 ODBIOR KONCOWY

Odbidr kanalizacji — zgodnie z normami:

PN-B-10729 : 1992 —Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt 9 wydane przez COBRTI
INSTAL

Odbidr robot ziemnych zgodnie z norma:

BN-8836-02 : 1983 —Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca sie przeprowadzenie pomiaru poprzecznej
deformacji przewodu. Probe przeprowadza sie specjalnym urzadzeniem, wsuwanym do
wnetrza rury na odlegto$¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odksztatcenie rury
przy dobrze posadowionym kanale nie powinno by¢ wieksze od 3-4% zewnetrznej Srednicy
rury. Odbidr robot ziemnych zgodnie z normg: BN-8836-02 : 1983 —Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbiorom czeSciowym podlegajg elementy ulegajace zakryciu w szczegdlnosci:

wykop

odeskowanie

przeciski

podtoze

utozenie przewodow

montaz studzienek

obsypka i jej zageszczenie
préba szczelnosci przewoddow
e zasypka wykopu.

12.0 KOLIZJE

Wykopy w zblizeniach do uzbrojenia , ogrodzen wykonywac recznie. Nalezy stosowac sie

do wszystkich zalecen i warunkéw podanych i wymaganych w uzgodnieniach i opiniach
zawartych w projekcie. Nie wyklucza sie wystepowania w terenie nie wykazanych na

mapach obiektow i urzadzen podziemnych, nie zgtoszonych do inwentaryzacji lub, o
7



ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z drogg powiatowg i wojewddzky ,rowem pod , ktérymi

nalezy wykonac przecisk w rurze ochronnej wg profilu i planu zagospodarowania.

Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu o

nastepujgce zalecenia:

> Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw sieci, z
ktorymi bedg sie krzyzowaty, lub zblizaty sie kanaty sanitarne

> Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z kablami energetycznymi pod kablami odlegto$¢ pionowa
rury ochronnej na kablu powinna wynosi¢ minimum 0,50 m. Kabel nalezy zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ochronng np. typu A110 PS ,AROT” o dtugosci jednostkowej L = 2,0
m. Zblizenia i skrzyzowana z kablami i stupami energetycznymi wykonac zgodnie z
normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1.

13.0 WYTYCZNE BHP

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopie ze skarpg, pionowym odeskowaniem lub przeciskiem
Nalezy zapewni¢ odpowiednie zejscie do wykopu, zapewni¢ bezpieczne warunki pracy sprzetu
mechanicznego i Srodkéw transportu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ po zakonczeniu pracy oraz w warunkach ruchu pieszych.

Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE i agregatami pragdotwdrczymi nalezy przestrzegac
zasad zawartych w instrukcji obstugi urzadzen dostarczanych przez producentéw. Przewdd
zasilajgcy zgrzewarke musi mie¢ przewod uziemiajgcy. Przewody kablowe tgczace zgrzewarke
ze zrodtem energii elektrycznej muszg by¢ typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym
normom. Stanowisko zgrzewarki nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej
linii elektrenergetycznej, jak rowniez przy stupie wysokiego napiecia. Minimalna odlegtos¢ od/
w/w obiektéw powinna wynosi¢ w linii prostej 50,0m.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401.)

14.0 INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU I OCHRONY ZDROWIA

Ze wzgledu na gtebokos$¢ wykopdw powyzej 1.5m kierownik budowy powinien sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15.0. INFORMACJA DOTYCZACA OBOWIAZUJACYCH UZGODNIEN

Projektowang zmiane trasy sieci kanalizacji sanitarnej naniesiono na aktualnej mapie do
celdw projektowych i uzgodniono:

e z Gming Gostynin

e na ZUD - uwzgledniono uwagi ZUD w projekcie



e zWZM i UW w Warszawie Oddziat w Ptocku Inspektorat w Gostyninie

e z Zarzadem Drég Powiatowych w Gostyninie

Pozostate uzgodnienia i opinie zawarte w projekcie pierwotnym takie jak :
Decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie .

Warunki techniczne Zaktadu Komunalnego w Solcu sp. z 0.0 i uzgodnienie

Uzgodnienie WZM i UW w Warszawie Oddziat w Ptocku Inspektorat w Gostyninie
obowigzujg i do tego projektu zamiennego . Nalezy dotrzymac warunkdéw i zalecen w nich

zawartych. Nie ktdre z nich zawarto takze w tym projekcie.

16.0 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu (projekt zamienny) nie zwieksza obszaru
oddziatywania w stosunku obszaru oddziatywania objetego projektem budowlanym
pierwotnym.

Wptyw inwestycji na Srodowisko- dla terenu objetego pierwotnym projektem , a wiec i tego
terenu zostata wydana Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia nr 1/09 z dnia 15.01.2009 roku. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
nie wptywa niekorzystnie na $rodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie
wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony
sanitarnej innych obiektow. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje wycinki
drzew ani nie bedzie naruszac ich systemu korzeniowego. Roboty budowlane prowadzone
w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych drzew, w granicach koron wykonac¢ recznie. W
trakcie realizacji inwestycji nie bedg wystepowaty odpady, ktére nalezy gromadzi¢, czy tez
czasowo gromadzi¢. Masy ziemne sg czasowo przemieszczane i W petni ponownie
wbudowywane lub wywozone na miejsce wskazane przez Urzad Gminy. Nie przewiduje sie
wystepowania zaktdcen w Srodowisku gruntowo-wodnym.

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko, a obszar jej oddziatywania
nie bedzie wykraczat poza zakres prowadzonej inwestycji , to znaczy poza granice dziatek ,
na ktdre sg zgody wiascicieli dziatek .

17.0 OPINIA GEOTECHNICZNA

Przyjeto posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej na zageszczonej podsypce z
piasku o grubosci 10 cm. Nie wykonano badan geotechnicznych w celu okreslenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia — w pierwotnym projekcie nie byty wymagane .

Poniewaz inwestycja pierwotna jest w trakcie realizacji na podstawie relacji kierownika
9



budowy stwierdza sie ,ze na badanym terenie do gtebokosci wykonywanych wykopdw
(2,50m) podtoze buduja: w warstwach powierzchniowych utwory organiczne (humus
piaszczysty) do ok. 0,40m, nastepnie utwory spoiste — piasek gliniasty, glina pylasta
zwiezta i miejscami piaszczysta. Wody gruntowe na tym terenie nie wystepujg do
gtebokosci ok. 2,5 mppt.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych [Dz.U. z 2012 r. poz. 463] projektowany obiekt zwigzany z
realizacjg planowanego zadania inwestycyjnego nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej (zgodnie z zapisem kwalifikujgcym wykonywanie wykopdw ponizej
gtebokosci 1,20 metra), a warunki geologiczne mozna okresli¢ jako proste .

Otwartego wykopu nie wolno pozostawiaC na dtuzszy okres, w czasie ktdrego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw. Wszystkie ewentualnie rozmoczone,
badz naruszone partie gruntu wybrac narzedziami recznymi i zastgpic je piaskiem. Wykopy
liniowe winny by¢ przed montazem sieci skontrolowane i odebrane przez kierownika
budowy celem sprawdzenia czy w posadowieniu nie wystepujg grunty o gorszych
parametrach geotechnicznych.

18.0 UWAGI KONCOWE

* Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta rur w zakresie

zaréwno samego montazu, jak i sposobu sktadowania i transportu.

*

Wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi w zakresie atestow,certyfikatéw oraz

dopuszczen do stosowania w budownictwie.

*

Rozpoczecie i zakonczenie robdt zgtosi¢ do Zaktadu Komunalnego w Solcu sp. z o.0.

*

O terminie odbioru technicznego nalezy powiadomi¢ Inspekcje Sanitarna.

*

Przed wykonaniem zasypki sieci nalezy zgtosi¢ jg do inwentaryzacji geodezyjnej.

*

Przed rozpoczeciem robét doktadnie ustali¢ punkty wigczenia sie do istniejgcego
uzbrojenia oraz rzedne w tych punktach.

e Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac zasad BHP.

eTeren po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA !

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych"
opracowanych przez COBRTIINSTAL- 2003 r. - zeszyt nr 9
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji i sieci z tworzyw
sztucznych.
Norma PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Nalezy takze uwzgledni¢ warunki podane w uzgodnieniach projektu tego i

pierwotnego.
Do budowy sieci kanalizacyjnej z przylaczami nalezy uzy¢ materiatlow wysokiej
jakosci z atestem.

Pracownicy wykonujacy siec kanalizacyjng powinni by¢ przeszkoleni w
technologii uktadania rurociggéw przez producentow danej technologii
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FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYINA " HEKAM "
INZ. HENRYKA KAMINSKA

09 — 400 PLOCK UL. KWIATOWA 14 /23 TEL. 24 264—-44-72
500 249 340

Branza: Sanitarna

Obiekt:

Projekt budowlany zamienny w czesci dotyczacej sieci kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej w miejscowosci Zaboréw Stary gm. Gostynin na
dz. nr ewid. Obreb — 0073 Zaboréw Stary dz. nr ewid. 354/1dr; 352 dr
155/2; 155/1; 157

Projekt:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Gmina Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin

Zawartos¢ opracowania: wg spisu tresci

Uwagi: Rozdzielnik:
Zamawiajgcy 5 egz.
Archiwum 1 egz.
Stanowisko: Imie i nazwisko Data: Podpis
Projektant inz. Henryka Kaminska Czerwiec
2018r.
upr. bud. 100/85
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Czesc¢ opisowa

1)Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;
Zakres robot obejmuje:

a) Wykop mechaniczny tylko w obrebie kolizji reczny - Wykop o

gtebokosci 1.5-1,7m

b) przeciski pod drogami

c) przekopy potowkowe pod wjazdami

d) umocnienie azurowe wykopu

e) podsypka

f) montaz sieci w kolejnosci od sieci glownej

g) proba cisnieniowa szczelnosci kanalizacji

h) zasypka rurociggdéw z rownoczesnym zageszczeniem gruntu
2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
droga powiatowa
droga wojewodzka
budynki mieszkalne i gospodarcze
sie¢c wodociggowa
linia energetyczna napowietrzna
kanalizacja telefoniczna
kanalizacja sanitarna lokalna szamba z instalacjg kanalizacyjna
studnie i instalacje wodociggowe

ogrodzenia
rowy melioracyjne

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

-droga — kolizja drogowa

-roboty ziemne i montazowe w wykopach

-siec¢ elektryczna napowietrzna

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania;

-wykopy powyzej 1.5m - istnieje mozliwos¢ osypania sie gruntu i zasypania

pracownika

-obstuga sprzetu mechanicznego i droga- mozliwo$c¢ najechania

-sie€¢ napowietrzna -porazenie pradem

5).Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP — nie dopuszcza sie
pracy tylko jednego pracownika na dole , zawsze musi by¢ co najmniej 1
pracownik na poziomie terenu , ktory obserwuje prace na dole i ma w
zasiegu dostepne narzedzia pomocy- typu lina itp.
6)Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
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szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

-nie wystepuje

7)Srodki techniczne i organizacyjne bezpieczefstwa robét
Roboty na budowie nalezy realizowac z uwzglednieniem:
-, Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i
wodociggowych" opracowanych przez COBRTIINSTAL- 2003 r." zeszyt nr 9
-, Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji i sieci z tworzyw sztucznych”
Nalezy takze uwzgledni¢ warunki podane w uzgodnieniach projektu

8) Pierwsza pomoc
Miejsce robot powinno by¢ wyposazone w przenosng apteczke z niezbednym
wyposazeniem dostosowanym do charakteru prowadzonych robot.
Co najmniej jeden z zatrudnionych pracownikow powinien by¢ przeszkolony
w zakresie udzielania pierwszej pomocy .
W miejscu prowadzenia robot powinien by¢ dostepny wykaz z adresami i
telefonami najblizszych jednostek pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i
policji.
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Ptock 26.06.2018 r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgacego

Obiekt:

Obiekt: Nazwa zamierzenia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami dla wsi Zaborow Stary, Sokolow i
czesci Sokoléw PGR oraz budowa sieci wodociagowej z przylaczami dla czesSci wsi Sokolow
gmina Gostynin

Adres zamierzenia:

Zaborow Stary, Sokolow i Sokolow PGR gmina Gostynin jedn. ewid. Gostynin; dziatki nr 15/2,
17,18, 19, 20/1, 21, 22, 24/1, 25, 26, 27/1, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47/1, 48, 49, 50, 59, 60/1, 83, 87/1, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11,
154, 155/1, 155/2, 155/4, 155/5, 155/6, 157, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 164, 165, 169, 170, 173,

177, 183, 184/1, 184/3, 286, 349, 350, 351, 353, 354, 356 -obre¢b ewid. Zaborow Stary, dziatki nr
57,59/1, 60/3, 68/2, 69/1, 69/2, 69/3, 70, 71, 72/2, 72/4, 72/5, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 80/1, 80/2,
81, 82, 83, 84, 85/2, 85/4, 91, 92/1, 92/3, 92/4, 93, 94/1, 94/3, 94/4, 94/5, 94/8, 94/9, 94/11, 94/12,
94/13, 94/14, 94/16, 94/17, 94/18, 101/1, 101/2, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103/2, 103/3, 103/4,
104, 105, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111/1, 111/3, 112, 114, 116 -obre¢b ewid.
Sokolow, dzialki nr 12/2, 26, 43, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/8, 44/9, 44/12, 48, 50, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 -obre¢b ewid. Sokolow PGR

Projekt:

Projekt budowlany zamienny w cze$ci dotyczacej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami dla czeSci wsi Zaborow Stary gmina Gostynin zlokalizowanej na dzialkach nr
ewid. 155/22; 155/1; 157; 354/1 obreb ewid. Zaborow Stary

Inwestor :
Gmina Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin

Na podstawie art. 20, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt niniejszy zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi
normami dotyczgcymi przedmiotu opracowania, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : inz. Henryka Kaminska ..........coeevvvvvvvvvveervnvnnnnnnnnnnns

Sprawdzajacy: inz. Teresa Strzelecka ........ccoeveviiiiiiiiiiiiicceceen,
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