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1. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1. Podstawa formalna opracowania
a) Podstaw¢ formalng opracowania stanowi zlecenie: Pani HenryKi
Kaminskiej z Firmy Projektowo Inwestycyjnej HEKAM Plock ul.
Kwiatowa 14/23 z dnia 08.08.2018r.
b) Plan sytuacyjny dla rozpoznania i oceny warunkow geotechnicznych
dotyczacych posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Zaborow Stary, gmina Gostynin. Budowa nitki ¢ 63PE kanalizacji
bedzie na poziomie do 1,50 m do 1,70m po nowej trasie w rejonie istniejgcej
zabudowy domkow jednorodzinnych.
c) Mapa dokumentacyjna dla posadowienia projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie Zaborowa Starego dziatki nr ewid.:
155/2; 155/1; (droga 352); 157/2; 354/1
d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow  budowlanych.
(Dz. U. R.P. p0z.463 z dn. 27.04.2012).

Zlecenie zarejestrowano w Firmie “Mechanika Gruntow” pod
numerem MG 44/17.

1.2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania bylo rozpoznanie
podtoza gruntowego w rejonie projektowanej budowy wodociggu
gminnego posadowionego na poziomie 1,50 - 1,70mppt. OkresSlenia
uziarnienia podtoza i warunkéw gruntowo-wodnych w strefie do 2,0
metra ponizej poziomu terenu.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych wykonano 1
odwiert geotechniczny do gitebokosci 2,0m. Usytuowanie punktow
badawczych przedstawiono na mapie sytuacyjno wysokos$ciowej W
skali 1:500 ( zatgcznik 1).

Na podstawie odwiertow okreslono parametry geotechniczne
podtoza oraz poziomy wod gruntowych, ktére beda wykorzystane w
obliczeniach projektowych. Znajomos$¢ warunkéw gruntowo-wodnych
pozwoli zaplanowaé roboty ziemne 1 dobra¢ odpowiedni do lokalnych



warunkow sprzet zmechanizowany konieczny do wykonywania robot
ziemnych.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana inwestycja polegajagca na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej (na poz. 1,50m do 1,70m) w Zaborowie Starym zostala
zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 Kkwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwiecien 2012r). Zgodnie z zapisem w w/w
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej wszelkie wykopy ponizej glebokosci 1,20m nalezy zaliczy¢
do Il-giej kategorii geotechnicznej.

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
2.1. Geologiczna i morfologiczna charakterystyka terenu

Region gminy Gostynin jest potozony w strefie moreny czotowe]j
zlodowacenia battyckiego w obrebie jednostki fizyczno geograficznej
zwanej Synklinorium Warszawskim, ktora wraz z Kotling Ptocka
nalezg do Niziny Po6tnocno - Mazowieckiej.

Jest to powierzchnia sandrowa o niewielkim zr6znicowaniu

wysokosciowym, rzedne terenu zawarte sag w przedziale 80m npm —
124m npm.
Na badanym terenie do glebokosSci wykonanego odwiertu (2,00m)
podtoze buduja: w warstwach powierzchniowych utwory organiczne
(humus 1 nasypy piaszczyste lotne — gtownie piaski drobne) do ok.
1,20m, nastepnie utwory spoiste — gliny piaszczyste.

Wody gruntowe na tym terenie nie wyst¢pujg do giebokosci ok.
2,0 mppt. Teren obecnych badan jest ptaski 0 rz¢gdnej 120,00m npm p-1
2.2.Techniczne podstawy opracowania

Orzeczenie niniejsze opracowano w oparciu o nast¢gpujgce dane:
a) wizja lokalna i obmiar terenu
b) wytyczenie otworow badawczych
c) wiercenia i badania techniczne podtoza gruntowego
d) odnos$ne polskie normy 1 literatura zwigzana z tematem




2.3. Wyniki technicznych badan podloza gruntowego
2.3.1 Opis badan polowych

Badania geotechniczne podtoza dziatki przeprowadzono na
podstawie wiercen 1 otworu badawczego do giebokosci 2,00m.
Usytuowanie punktu pomiarowego przedstawiono na zalgczonej mapie
sytuacyjno — wysokos$ciowe]j terenu badan - zalacznik 1

Otwor giebiono za pomoca lekkiego §widra recznego z koncowka
ltyzkowa o $Srednicy 60 lub 80 mm. Stan zgeszczenia gruntow sypkich
ustalono metoda sondowan dynamicznych sondg SD-10 (DPL). W
trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe pobranych prébek
gruntéw, okreslajac ich geneze, klasyfikacje gatunkowa, barwe,
wilgotnos$¢ 1 stan zgodnie z normami:
1) PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne — Zasady
ogolne
2) PN-B-02481:1998 Geotechnika -Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar
3) PN-B-04452:2002 - Badania polowe
4)PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania
5)PN-EN 1997 Eurokod 7 cz.1icz.2
Pierwsza cze$¢ (PN-EN 1997-1) zawiera zasady ogolne dotyczace gltownie
projektowania obiektow geotechnicznych na podstawie dwoch standw granicznych
nosnosci 1 uzytkowania.
Druga czes$¢ (PN-EN 1997-2) stanowig zalecenia zwigzane z rozpoznaniem i
badaniem podtoza gruntowego zaréwno metodami polowymi jak i laboratoryjnymi.
Po zakonczeniu pomiarow wyrobiska zlikwidowano urobkiem =z
zachowaniem pierwotnego uktadu warstw.

2.3.2. Charakterystyka warunkéw gruntowych
Z przeprowadzonych badan wynika, ze podtoze omawianej dziatki
buduja utwory mineralne rodzime pochodzenia wodno -lodowcowego.
W p. P-1 miejsce przyczoltka przecisku warunki sg proste 0,50m
humusu, dalej piaski do 1,20mppt i od poziomu 1,20mppt Gp
twardoplastyczna o 1.=0,20

Szczegotowy uklad warstw gruntowych wystepujacych w podtozu
przedstawiono na profilach geotechnicznych 1 w metrykach otworéw badawczych
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( zalaczniki 2.1 ).
stosowanych na profilach i w metrykach otworéw badawczych.

W zalaczniku 3 przedstawiono wykaz oznaczen 1 symboli

2.4. Warunki wodne

W trakcie wiercen wykonanych 13.08.2018 r nie stwierdzono w
w miejscu wykonanego odwiertu wystepowania wody gruntowej o swobodnym
zwierciadle do poziomu wykonanych wiercen t.j. do 2,00mppt.
2.5. Wnioski z badan geotechnicznych

Z przeprowadzonych badan geologiczno - inzynierskich wynika , ze podioze
terenu na ktorym zaplanowano uktadanie nitki kanalizacji o srednicy 63 PE ma
budowe jednorodng — powierzchniowe piaski drobne $rednie i humus zalegaja do
1,20 mppt, nizej sa grunty nos$ne spoiste - gliny piaszczyste twardoplastyczne Gp o
stopniu plastycznosci 1, =0,20
W zamieszczonych ponizej tablicach przedstawiono parametry geotechniczne
podtoza w poziomie posadowienia gilzy przecisku — 1,50mppt. lub nizej 1,70mppt
Parametry geotechniczne ( warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe )

poziom rodzaj kat tarcia ciezar ciezar
posadowienia gruntu wewnetrz- spojnos$¢ | objetosciowy objetosciowy
[m] nego ¢u cu o Y8 Ne | Np | Ng
okoto 1,20m | Gp 18,30° 32 kPa 22,0 kN/m3 22,0 kN/m3
ponizej , , 11,96 | 4,54 | 0,78
terenu 1,=0,20 | 16.47° 28,8 kPa | 19,8 kN/m 19,8 KN/m

Dla Gp 0 [1.=0,20 moduty odksztatcalnosci podtoza Eo=27 000kPa, Mo=37 000kPa,
wskaznik skonsolidowania B=Eo/E=Mo/M = 0,75 wspo6tczynnik Poissona v=0,29
§=Eo/Mo = E/M= 0,76
3. Projekt geotechniczny
3.1. Obiekt budowlany pn. modernizowana gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej f 63
PE budowana wzdtuz drogi wewnetrznej osiedla domkéw z uwagi na glebokosc
posadowienia 1,5m-1,7m zaliczono do Il-giej kategorii geotechnicznej. Na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ]
projektowane prace zwigzane z uktadaniem w/w kanalizacji w Zaborowie Starym
nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej, a warunki geologiczne okresli¢ jako
proste.




3.2. Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych

Podloze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen jednego otworu
badawczego o gtebokosci do 2,00 m wykonanych w ramach Dokumentacji badan
podloza gruntowego dotyczacej terenu przeznaczonego pod inwestycje.
Glgbokos¢ otworéw byta ok. 0,50 metra wigksza od projektowanej glebokosci
utozenia rury instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.3. Prognoza zmian wlasnosci podloza w czasie

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wywota dodatkowych naprgzen na grunt co
oznacza, ze nie wywota ona zmian w podtozu ponizej dna wykopoéw. Zmianie
ulegnie wyksztatcenie gruntow powyzej poziomu montazu przewodu tj. w strefie
zasypu wykopoéw (nie ma praktycznych mozliwo$ci wykonywania zasypek z
zachowaniem pierwotnego uktadu warstw). Tego typu zmiana gruntdéw powyzej
przewodu nie powinna spowodowa¢ zmiany kierunkow filtracji wody gruntowe;.
5.4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Oddziatywania od gruntu na projektowang inwestycje po jej wykonaniu nie
wystapia.

5.5. Obliczenie nos$nosci i osiadania podloza

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie wywota dodatkowych naprezen na grunt
(wydobyty grunt wazy wiecej niz wltozony w jego miejsce przewod z polietylenu w
catosci wypetniony cieczg). Nie ma potrzeby wykonywania obliczen nos$nosci i
osiadan gruntu.

5.6. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt
budowlany

Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowlany PCV lub PE nie
wystapi poniewaz materialy te sg odporne zar6wno na srodowisko kwasne jak 1
zasadowe.

5.7. Okreslenie monitoringu zagrozen mogacych wystapi¢ od projektowanego
obiektu na sasiednie obiekty i otaczajacego gruntu w czasie budowy i
eksploatacji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanej sieci
wodociggowej na sasiednie budynki. Budynki te znajdujg si¢ na tyle daleko od
przewodu, ze wykopy przy zaktadanej gtebokosci i poprawnym ich zabezpieczeniu
nie beda na nie oddziatywac.( L>3hw ) hw glebokos$¢ wykopu.



Zataczniki
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Zalacznik Z 2

Metryki 1 profile litologiczne

(karty otwordw geotechnicznych)
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Mechanka Gruntéw Plock

mgr inz. Wojciech Swierad

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Falnr 21

Wierinica:

MiejscowosE: Zaborbw Stary
Gmna: Gostynin
Powiat plocki

Obiekt pzycablek przecisku kontrolowanego
Imwestor: Gmina Gostynin ul Rynek 26 09-500 Gostynin
Wiercenie wykonal: Swierad W. "Mechanka Gruntow”

System wiercenia: recznie

Rzedna: 122 00 m n.p.m

Wojewdidziwo: mazowieckie Dozor geologicmy: W. Swierad Skala1:25 Data wiercenia: 20180813
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Rysunek wykonaneo programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
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Zatacznik Z 3

Wykaz symboli stosowanych na profilach i przekrojach

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)

Znaki dodatkowe dotyczace opisu
gruntéw

Kamieniste
KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Gruboziarniste

Z  Zwir
Zg zwir gliniasty
Po pospodtka
Pog pospétka gliniasta

Drobnoziarniste niespoiste
Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek $renioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pr piasek pylasty

Drobnoziarniste spoiste

Pg piasek gliniasty
IIp pyt piaszczysty

II pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Grn glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz (glina zwiezta
Gpz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
I it
Ixr it pylasty
Grunty organiczne rodzime
H  grunt préchniczny
Hp humus piaszczysty
Nm namut
Gy gytia
T torf
WB wegiel brunatny

+ domieszki

/ na pograniczu

/I przewarstwienia

!l laminy

() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce

Oprébowanie wiercen
prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej strukturze  (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)
Oznaczenie wody w gruncie

V' piezometryczny poziom wody (PPW)

ustalony w czasie wiercenia i gtgboko$¢ w

metrach

V' nawiercony poziom wody gruntowej i
glebokos¢ w metrach

|| grunt nawodniony
| grunt mokry
:  grunt wilgotny
~~ s3gczenia

Oznaczenia wilgotnosci
S suchy
mw mato wilgotny
w  wilgotny
m  mokry
nw nawodniony

Oznaczenia stanu gruntu
I stopieh plastycznosci
Ip stopien zageszczenia

Stan gruntéw sypkich

In  luzny
szg Srednio zageszczony
zg zageszczony
bzg bardzo zageszczony

stan gruntéw spoistych

WK wegiel kamienny
Grunty nasypowe
NB nasyp budowlany
NN nasyp niebudowlany
3 numer odwiertu
107,00 rzedna otworu (m npm)

W

zwarty

pzw potzwarty

tpl
pl

twardoplastyczny
plastyczny

mpl miekkoplstyczny

pt

ptynny
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