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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
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Klusek - droga gminna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Klusek
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |km
d.1.1]0113-03 ninnym
0.170 km 0.170
RAZEM 0.170
1.2/45112000-5 |Roboty ziemne
2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.4+poz.5 m? 844.080
RAZEM 844.080
1.3|45233222-1 |Roboty konstrukcyjne - jezdnia
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.1.3/0114-07 + cm
KNR 2-31
0114-08
poz.4*((2*1.5*0.06+3.5)/3.5) m?2 628.723
RAZEM 628.723
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.1.3/0310-05 + asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
KNR 2-31
0310-06
<cad>597.97 m?2 597.970
RAZEM 597.970
1.4/45233250-6 | Roboty konstrukcyjne - pobocza utwardzone
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z klinca - grubo$¢ po zageszczeniu 14 cm m2
d.1.4/0204-05 +
KNR 2-31
0204-06
<cad>246.11 m?2 246.110
RAZEM 246.110
1.5 Roboty dodatkowe
6 Ostona przewododw sieci teletechnicznej z rur ochronnych dwudzielnych z odry- m
d.1.5/kalk. wlasna |ciem kabla i zasypaniem
71 m 71.00
RAZEM 71.00
1.6/77314100-5 |Zielen przy drodze
7|KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm kat. ha
d.1.6/0206-02 gruntu Ill
<cad>422.39*0.0001 ha 0.042
RAZEM 0.042
8/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.6/0218-01
kalk. wlasna
<cad>(poz.7*10000)*0.15 m3 63.000
RAZEM 63.000
9/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem ha
d.1.6/0401-06
kalk. wlasna
poz.7 ha 0.042
RAZEM 0.042
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